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       KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ        

                                                                   

 






          KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 29/08/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  DAHİLİYE Y.B  SERVİSİNDE KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	NAZAL YÜKSEK AKIŞ KİTİ (YETİŞKİN)
	20
	ADET
	
	

	2
	NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ (YETİŞKİN)
	20
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 144 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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NAZAL YUKSEK AKIS ARAYUZU ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

1. Nazal yiksek akig arayiizii nazal yiksek akis cihazinin Urettigi nemlendirilmis oksijen
akisini iletmek igin tasarlanmig olmalidir.

2. Rahat ve dizgin bir sekilde oturabilmesi igin konkav tabanli, yumusak konturlu
ylzeye sahip olmalidir.

3. Arayizler su yogunlasmasinin 6nlenmesi igin segici gegirgen membran yapiya sahip
hortum ara baglantisina haiz olmalidir ve bu ara baglanti kisminda gegirgen
membran vasitasi ile su buharinin difizyonu saglanmalidir. Bu &zellik Giriin brostirleri
Uzerinde agik¢a belirtilmelidir.

4. Araylizler istenilen miktarlarda yetiskin hastalar i¢in S, M ve L olarak ti¢ ayri boyda ve
anlik algi yénetimi igin  Ug ayri renk kodunda verilebilmelidir .

5. Yetiskin arayizlerde baski noktalar, izleri ve tahrisleri 6nlemek igin genis ylzeyl
yumusak silikon yanak yastiklari olmalidir.

6. Her 100 nazal arayiizle beraber asagidaki 6zelliklere haiz 1 adet Isiticili Nemlendiricili
Nazal Yiiksek Akis Cihazi mulkiyeti yiiklenici uhdesinde kalmak kosulu ile setler
bitene kadar gerekli bélimlere birakilacaktir.

ISITICI NEMLENDIRICILI NAZAL YUKSEK AKIS CIHAZI TIBBi VE TEKNiK OZELLIKLERI

7. Cihaz yogun bakim, servis ,acil Unitelerinde yetiskin nazal DPAP ve trakeostomi
uygulamali hastalarda yiiksek akis degerlerinde nem terapisi uygulamalarinda
kullanilabilecek 6zellikte tasarlanmis olmalidir.

8. Cihazin tzerinde havayolu solunum gazi sicakligini, oksijen fraksiyonunu ve akis
miktarini stirekli olarak gérintileyen digital bir gésterge olmalidir.

9. Unite en fazla 2,5 Kg agirliginda olmali ve tasinabilirligi bu sayede iist diizeyde
olmalidir.

10. Cihaz bir oksijen kaynagina baglandiginda entegre hava sistemi yardimi ile 2-25
Litre/Dakika araliginda 1’er Litre/Dakika adimlarla, 25-60 Litre/Dakika araliginda 5’er
Litre/Dakika adimlarla akis ayarlanabilmelidir. Hastaya verilecek gaz akisindaki
oksijen %21 ila %90 arasinda ayarlanabilir olmali, oksijen disinda bagka bir basingli
gaz kaynagina gerek duymamahdir.

11. Cihazin 1sinma suresi 35 It/dk akista ve 23° C ortam sicakhiginda 31°C i¢in en fazla 15 |
dakika, 37°C icin en fazla 30dk olmadir. :

12. Cihaz istenildiginde harici oksijen sistemine bagh olmadan da kullanilabilir olmalidir.
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13. Cihaz her akis degerinde hastaya dogal nemin (372C ve 44 mg/litre) verilmesini
saglayabilmelidir ve bunu dogrulamak igin bir akis ve 1si 6lger kullanmalidir.

14. Is1 ve akis blger devrenin igerisinde entegre edilmis oimalidir.

15. Yiiksek akis nemlendirici sisteminde istenilen oksijen fraksiyonu ultrasonik oksijen
sensori ile ekrandan takip edilebilmelidir.

16. Yiksek akis nemlendirici sistemi 6zel dezenfeksiyon sistemi ile 902C sicaklikta 55dk
1 icerisinde kendini dezenfekte edebilmeli ve diger hastalar i¢in kullanima hazir hale
’ getirebilmelidir.

17. Cihazlarda asagidaki aksesuarlar bulunmalidir.
‘ a) Dezenfeksiyon kiti

b) Oksijen girisi uzatma kiti

c) Aski Etiketi
d) Yedek Hava Filitresi
e) Gug Kablosu

f) Ayakh Sistem Sehpasi
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Nazal Yiiksek Akis Devre Kiti Teknik Sartnamesi

. Nazal yiksek akis kiti 1siticili hortum hatts, su haznesi (chamber), chamber cihaz
dirsek ara baglant: pargast olugmalidur.

. Nazal yitksek akis kitinin hortum hatti igerisindeki 1sitic1 teller spiralli yapida olmalidir
ve bu 6zellik sayesinde devre igindeki hava homojen bir sekilde hastaya gonderilmeli
ve inspirasyon hatti igerisinde su yogunlagmasi dnlenebilmelidir.

. Nazal yiksek akig kiti paketi ierisinde bir adet ¢ift samandirali otomatik beslemeli
chamber bulunmalidir.

. Hasta giivenligi agisindan chamber igerisinde birincisi arizalandifinda otomatik olarak
devreye girecek ikinci bir samandira bulunmali ve bu husus chamberin brosiiriinde
agikca yer almalidur.

. Hasta devresi igerisine 1si ve akis probu entegre edilmis olmali ve bu sayede ek kablo
baplantisma gerek duymamalidur.

. Kit igerisinde nazal yiiksek akis cihazina baglant: kdprii ara pargasi bulunmalidir.

7. Hasta devresi nazal yiksek akig kanill arayiziyle ve nazal yiksek akis cihaziyla

uyumlu olmalidir.





