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                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 20/11/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ECZANESİNDE KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ALKOL (ETİL ALKOL ) % 96 
	2.000
	LİTRE
	
	

	2
	PAMUK HİDROFİLLİ 1 KG’LIK
	2.000
	KG
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 389  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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istekli firmanin “Titiin, Tatin Mamidilleri ve Alkollii ickiler Piyasasi Diizenleme Kurumu’nca” Etil Alkol
dagitimina yetkilendirilmis firma olmasi, piyasaya arz ambalajinda ve ila¢ sanayi icin gida alkol’t dagitim
yetki belgesine haiz olmasi gerekir.

Teknik olarak “Gida Alkol’ti” olarak tabir edilen alkol olup, ilag sanayi ve ila¢ sektortinde kullanilabilecek Saf
Alkol kalitesinde olan ve bunu belgelendirebilen firmalar teklif verebilirler.

Urliniin Gretim yerindeki analiz raporu ve Hifzissihha Enstitisii’nce yapilmis Tiirk Kodeksine Ve TSE'ye
uygun olduguna dair raporu ibraz edilecektir.

Alkol seffaf, renksiz, akici ve ugucu olmalidir. Kokusu karekteristik, tadi yakici olmalidir. Parlayici olup mavi
dumansiz bir alevde yanmalidir.

%95 den az, %96.8 den ¢ok etil alkol icermemelidir.

Su ile sulandirildiginda mayi bulanmamali, 5 ila 10 santigrat dereceye sogutulup 30 dk. beklendiginde
berrakligini korumalidir. Yagli ve regineli maddeler igermemelidir.

77 ila 78.5 santigrat derece arasinda kaynamalidir.

Alkol tarimsal kdkenli olup, Seker pancari ya da Melas’tan olmalidir.

5 litrelik kaplarda olmalidir.

Alkol ambalajinda “Tehlikeli Kimyasallar Yonetmeligi” ne uygun olarak, triin bilgileri tam dogru ve anlasilir
olarak ifade edilmelidir.

Etiket bilgilerinde; tGriintin adi, hacmen yiizde alkol miktari, net ambalaj hacmi, tarimsal kékenli olduguna
dair koken bilgisi, muhafazasina yonelik bilgi, firmanin ticari unvan ve adresi, tehlike sembolii kirmizi zemin
Uzerine siyah baski ile belirtilmelidir.

PAMUK HiDROFiL 1KG

ONOOUA,WNER

Asit ve alkali ihtiva etmemelidir. (pH Notr)

Beyaz olmali, tam hidrofil olmali, en az (1 adetinin) agirhgi 1 Kilogram olmalidir.

Boya kullaniimadan beyazlatiimis olmalidir.

Pamuk rulolari diizgtin kesilmis ve ambalajlanmis olmalidir.

Rulolar paket acildiginda diizgiin olarak sonuna kadar agilmali, kopmalar olmamalidir.
Hizli emicilik 6zelligi olmalidir.

Pamuk koparildiginda veya kesildiginde etrafta toz bulutu olusmamalidir.

Kullanildig yuzeyde partikul birakmamalidir.





