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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 30/04/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	DİAGNOSTİK KATETER
	20
	ADET
	
	

	2
	POLİMERSİZ İLAÇ SALINIMLI STENT
	50
	ADET
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )

İHALE NUMARASI : ID –  1064      (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]POLIMERSIZ CiFT iLAC SALINIMLI STENT (KR 1151)

1. Stent modiiler veya lazer kesim dizaynda olmali, Kobalt Krom malzemeden lazer kesim ile

kesilmis
olmalidir.

2. Stentin ilaci sirolimus+probucol olmali ve Abluminal yapida ve polimersiz (polimer-free ) olmalidir.
3. Stent i¢ ve dis ylizeyi parlak ve ptirlizstiz olmaldir.

4. Stent balonla acilabilir olmalidir.

5. Stent operasyon sirasinda ilk capindan daha btiyiik bir capa acilan bir balon ile

genisletilebilmelidir.
6. Balonun operasyon sirasinda kolay bir sekilde geri cekilebilmelidir.

7. Giris profili 0.017" den biiylk olmamaldir.

8. Gegis profili 0.040" den fazla olmalidir.

9. Stentin Strutkalinhgi ; 60um'dan fazla olmalidir.

10. Stentin iletim sistemi 0.014 kilavuz tel ile uyumlu, Monorail yapida olmalidir.

11. StentinNominal Basinci en fazla 10 ATM, Patlama Basinci en fazla (RBP) 18ATM olmalidir.
12. Stentingapi; 2.00mm,2.25mm,2.50mm,2.75mm,3.00mm

13. Stentin Uzunlugu;16mm,20mm,24mm,28mm,32mm uzunlukta olmahdir.(+1)

14. StentinProksimal Safti en fazla 2.00 F, Distal Safti en fazla 2.5F olmalidir.

15. Stentin tasima sistemi uzunlugu en fazla 145cm olmalidir.

16. Balonun distal ve proksimal uclarinda 2 adet radyoopak marker bulunmali ve stent bu iki marker arasinda
olmalidir.

17. Stent sistemi kivrimli damarlarda kullanilacak bicimde esnek olmalidir.

18. Stent Uizerine 1.2 pg/mmz2 ilag ylklenmis olmaldir.

19. ilac salinim siiresi;30 giin sonunda %80, 90 giin sonunda %100 salinimini  gerceklestirmelidir.
20. Stent sistemi kivriml damarlarda kullanilacak bicimde esnek olmalidir.

21. Stent MRI uyumlu olmalidir.

22. Malzeme teslim edilirken triin hastanenin barkot sistemine uygun olmalidir.

23. Uriinlerin (izerinde LOT, Miad ve Barkod bulunmalidir.

24. Stentin tasima sisteminin giivenlik paketi mevcut olmalidir.

25. Stentin miyadi en az 18 ay olmahdir.

26. Teklif edilen malzemeden 2 (iki) adet numune teslim edilecektir (biri sahit digeri deneme numunesi)
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1. Diagnostik kateter 5F, 6F ve 7F dlciilerinde olmalidir.
2. Diagnostik kateterin dis Iimeni 5 F icin 0,067, 6 F icin 0,079 olmalidir.
3. Diagnostik kateterin i¢ lumen ¢api 5 F icin 0,045, 6 F icin 0,056 ve 7 F icin 0,064” olmalidir.
4. Dianostik kateter 1200 psi basinca kadar dayanikl olmalidir.

5. Diagnostik kateterin materyali 6zel nylon tiirevi bir materiyal olan trilon (Pebax) olmalidir

6. Paslanmaz celik braided (Orgii) yapida olmalidir.

7. Ozel liretim trilon materyali ve paslanmaz celikten braiding cevreleme maksimum kink
direnci, miitkemmel pusabilite, ve torkabilite saglar.

8. Kateterlerin bire bir déndiiriilebilme, itilebilme ve seklini koruma &zellikleri olmalidir.
Bunun icin kateterlerin ug kisimlari hari¢ duvarlari celik telle iyice desteklenmis ve ic kismi
kaygan materyal ile kapli olmalidir.

9. Stiper soft ve atravmatik ug yapisi, damar travmalarini minimize etmek lizere dizayn
edilmis olmalidir.

10. Femoral sol, femoral sag, amplatz sol, amplatz sag, internal marmary (Lima), Williams, sol
koroner by-pass, sag koroner by-pass, IM Tight Curve, Ventiikiiler Pigtail, multipurpose,
brachial, kimny, mick left, mick right gibi veya benzeri ug sekilleri olmalidir.

11. Pigtail kateterinin 145 derece agili versiyonu bulunmalidir. Acili kateter uzunlugu 110 cm
olmalidir.

12. Teklif edilen malzemeden 2 (iki) adet numune teslim edilecektir (biri sahit digeri deneme
numunesi)
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