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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 12/06/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.         
                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.
2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE  SERVİSİ OBEZİTE CERRAHİSİ VAKALARINDA  KULLANILMAK ÜZERE; 
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	BIÇAKSIZ GÖRÜNTÜLÜ TROKAR 5-12MM/15CM
(TROKAR 12*150MM LONG GÖRÜNTÜLÜ TROKAR)
	20
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1204    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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1. Disposable olmalidur.
Endoskopik ameliyatlarda kullanima uygun olmalidir,
Trokarin dig ¢ap1 12mm, uzunlugu ise 150mm olmalidir.

Trokar; dis kaniil, obtiirat6r ve conta olmak lizere, li¢ pargadan olusmalidir.
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5-11mm'lik el aletlerinin gecisine herhangi bir ¢ap diisiiriiciiye gerek kalmadan imkan saglayan
contaya sahip olmaldur.

6. Conta, hizli desiiflasyon saglayacak sekilde tamamiyle kaniilden ayrilabilmelidir.

7. Conta kaniilden ayrildig: takdirde kaniiliin icinde higbir flap valf sistemi kalmamal ve gaz
kagisini engelleyen biitiin sistemler contaya entegre olmaldir.

8. Conta, manipiilasyon esnasinda gaz kagagini engellemek amactyla huni seklinde, tek yénlii ve
liclii conta sistemi seklinde olmalidur.

9. Trokar, batin i¢indeki gazin cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen iki yollu vana sistemine
sahip olmalidur.

10. Trokarda bulunan iki yollu vana sistemi hizli instiflasyon ve desiiflasyonimkan verirken batin
icindeki gazin direkt olarak cerraha gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalidur.

I11.  Trokar kantilii iizerinde kolay girisi saglayan ve trokarin yerinden kaymasini engelleyen
atravmatik spiral yivler olmalidir,

12. Veres ignesi yerine ilk giris optik sekilde bicaksiz trokarla yapilabilmelidir.

13.  Trokar optik 6zellige sahip olmali, batina girisesnasinda kamera trokarla birlikte saga-sola
hareket etmemeli ve sabit goriintii saglanabilmelidir.

14.  Trokarin ucu bicaksizolmali ve heliks seklindeki ucu sayesinde kesmeden, dokulari
ayristirarak girisi saglamalidir.

15.  Bicaksiztrokarin ucunda bulunan delikle batini cine 3mm girildikten sonra batini sisirme
ozelligine sahip olmahdir.

16. Trokarinkaniilii seffaf olmalidir.

17.  Steril orijinal ambalajinda ve 3 y1l miadli olmalidur.
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1. Disposable olmaidir.

2. Endoskopik ameliyatlarda kullanima uygun olmalidur.

3. Trokarn dis ¢ap1 12mm, uzunlugu ise 100 mm olmalidur.

4. Trokar; dis kaniil, obtiirator ve conta olmak lizere, li¢ parcadan olusmalidir.
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5-11mm'lik el aletlerinin gecisine herhangi bir ¢ap diisiiriiciiye gerek kalmadan imkan saglayan
contaya sahip olmalidur.

6. Conta, hizli desiiflasyon saglayacak sekilde tamamiyle kaniilden ayrilabilmelidir.

7. Conta kaniilden ayrildig: takdirde kaniiliin icinde higbir flap valf sistemi kalmamal ve gaz
kagisim engelleyen biitiin sistemler contaya entegre olmalidir.

8. Conta, manipiilasyon esnasinda gaz kacagim engellemek amaciyla huni seklinde, tek yonlii ve
liclti conta sistemi seklinde olmalidur.

9. Trokar, batin i¢indeki gazin cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen iki yollu vana sistemine
sahip olmalidr.

10. Trokarda bulunan iki yollu vana sistemi hizli insiiflasyon ve desiiflasyonimkani verirken batin
icindeki gazin direkt olarak cerraha gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalidur.

11. Trokar kaniilii tizerinde kolay girisi saglayan ve trokarin yerinden kaymasim engelleyen
atravmatik spiral yivler olmalidur.

12.  Veres ignesi yerine ilk giris optik sekilde bigaksiz trokarla yapilabilmelidir.

13.  Trokar optik 6zellige sahip olmali, batina girisesnasinda kamera trokarla birlikte saga-sola
hareket etmemeli ve sabit goriintii saglanabilmelidir.

14.  Trokarin ucu biceksizolmali ve heliks seklindeki ucu sayesinde kesmeden, dokulari
ayristirarak girisi saglamalidir.

15. Bicaksiztrokarin ucunda bulunan delikle batini cine 3mm girildikten sonra batini sisirme
ozelligine sahip olmalidur.

16. Trokarinkaniilii seffaf olmalidir.

17.  Steril orijinal ambalajinda ve 3 yil miadli olmalidir.
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