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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 12/06/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ GÖĞÜS, DAHİLİYE VE NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	BASINÇ İZLEME SETİ, TEKLİ (TRANSDUSER)
	50
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)

İHALE NUMARASI : ID –  1206    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]BASINC IZLEME SETi TEKLI TEKNIK SARTNAMESIi

1. Sistem; 1 adet serum seti, 1 adet transducer, 2 adet basing hatti ve 1 adet ti¢ yollu muslugun
birlesmesinden meydana gelmelidir.

2. Serum hatlar1 plastik delicili, filtreli ve hava yollu damlatma hazneli, serum uzatma hatlarindan

olusan DEHP Free - PVC veya benzeri maddeden yapilmis ve seffaf olmalidir

. Serum hatlari tizerindeki haznenin hacmi 10 ml’den kiigiik olmamalidir

. Serum hatlarmnin {izerinde akisi ayarlamak igin roller klemp bulunmalidir

S. Serum hatlarinin kalinhigi i¢ ¢apt en az 3,0 mm, dis ¢ap1 en fazla 42 mm olmalidir. Kolayca
katlanma veya hortumun hafizalanmasina imkan vermemelidir.

6. Ana basing hatlari iizerinde arter-kirmizi veya vendz-mavi ¢izgi bulunmali ve uzunlugu 120
cm’den kisa olmamalidir

7. Transducerin hasta tarafinda sirastyla; basing hatti, ii¢ yollu musluk ve ti¢ yollu musluk sonrasinda

yine bir basing hatti daha olmalidir.

. Sistem gerekli olan max 300 mmHg basing degerlerine kadar hassas okuma saglayabilmelidir.

9. Basing hatlari i¢ ¢ap1 en az 1,5 mm, dis ¢ap1 en az 2,5 mm ¢apinda male/female uca sahip PVC
veya benzeri maddeden yapilmis olmalidir. Basing okumada bildgi kaybi olmamasi icin hortum
sertligi ShA 90°dan yukari olmalidir.

10. Transducerin 1stya kars1 duyarlilig santigrat derecede en fazla % 0,1 olmalidir.

11. Transducer 25mmHg basincindan diisiik degerlerde sifirlama ayari yapmalidir. Onerilen sistemde
kablosuz baglanti opsiyonu bulunmali ve dolayisi ile bu ozellik sayesinde hasta transport
asamalarinda tekrar sifirlama yapilmasina ihtiyag duyulumayacak sistemin kurulmasina imkan
verebilmelidir..

12. Transducerin ¢ikis empedansi 250 ohm’dan biiyiik, 350 ohm’dan kiigiik olmalidir

13. Transducerin ¢ikist kiigiik akim degisiklerinden etkilenmemelidir.

14. Transducer iizerinde agili {i¢ yollu musluk olmalidir. Bu ii¢ yollu musluk {izerinde, akis yonlerini
belli eden isaret veya yazilar olmalidir.

15. Transducer iizerinde basing hattini flush etmeye yarayan kelebek seklinde tek parcadan olusan
flush device olmalidir.

16. Flush device da boliis yikama kelebek seklindeki tek pargali yapi ile istenirse gekilerek istenirse
sikilarak yapilabilmelidir.

17. Yetiskin hastada kullanilirken Flush device siirekli olarak 3 ml/saat hizda ¢ahismali ve
basildiginda da anlik boliis yikama yapabilmelidir. Yenidogan hasta icin de 30 ml/saat hizda
calisabilen flush device verilmelidir.

18. Basing izleme setleri igin yeterli miktarda monitér baglanti kablosu verilmelidir. Kablo
karmasikligint 6nlemek i¢in goklu kablo veya ¢oklu holder sisteminin bulunmasi tercih sebebidir.
Tiim baglantilar sivi sizmalarina karsi korumali olmalidir. Kablolar hastanedeki monitérlere
uyumlu olmalidir.

19. Basing izleme setleri i¢in yeterli miktarda holder ve holderleri askiya sabitleyebilmek igin gerekli
aparat firma tarafindan temin edilecektir. Bu holderlerin transducer baglanti kablosuna ihtiyag
duymadan transducerlerin basing sinyali alabilmesini saglamas tercih sebebidir.

20. Setler tekli steril orjinal ambalaj igerisinde olmalidir. Ambalajinin {izerinde son kullanma tarihi
yazilt olmali, raf mrii depo teslim tarihinden itibaren en az iki yil olmalidir
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