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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 08/07/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ RADYOLOJİ KLİNİĞİNDE   KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	EMBOLEKTOMİ KATETER 7F 80 (İKİ LÜMENLİ)
	20
	Adet
	
	

	2
	KATETER YABANCI CİSİM YAKALAMA KEMENT PERİFERİK (KR2027) (SNARE)
	2
	Adet
	
	

	3
	İNTERNAL/EKSTERNAL BİLİYER DRENAJ KİT,10F 45-50 CM 
	30
	Adet
	
	

	4
	BİLİYER DRENAJ  KATETER, STANDART SET 8-10F
	60
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1274    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]iKi LUMENLI EMBLOKTOMI KATATERI TEKNiK OZELLIKLERI

Katater 0,35 Kilavuz teliyle uyumlu gift lumenti kateter cok amagch olarak tasarlanmis
olmalidir

Katater Tikanma materyalinin gikariimast isleminde kullantlabilmelidir

Kucuk damarlarin gecicine olanak saglamahdir

Embolektomi veya trombektomiyi takiben sivi dagitimi (damar sulama /

heparinasyonu) yapimasina olanak saglamalidir

Floroskopik kontrol igin kontrast madde kullanimina uygun olmalidir

Kan 6rnekleme yapilabilmelidir

Katater govdesi Polyamidden {iretilmis olmahdir

Kateter gévdesini ¢ift iumenli yapida olmahdir

Katater gikarilabilir metal stilayt ve simetrik gisen balona sahip olmalidir

Maksimum gerilme mukavemetini saglamak igin dayanik!i fakat esnek malzemeden
(retilmis olmahidir

Kateter yuksek manipilasyonunu sahip ve arteriyel sistemde minimum travmaya

sahip olacak gekilde dizayn edilmelidir

Kilavuz tel vasitasiyla kateterin maximum gegis gistinligine sahip olmah ve Damar
okliizyonuna izin verebilmelidir , kontrast madde veya embolizan icin olan ilaglar

aynt anda enjekte edilebilmelidir

Kataterin islem esnasinda kateter gbvdesini stabilize edilebiimeli, Damar duvarina esit
temasini saglanmalidir

Her kateter (izerinde balon sigirme kapasitesi basilt olmalidir, 10 cm arahklarla radyopak
marker bulunmalidir

inflasyon kapasitesinin asiimasindan kaynaklanan balon patlamasint onlemeye yardimct
olmahdir inflation kapasitesi 2,5 mm olmalidir .

katater hidrofilik yapida olmalidir katater uzunlugu 80 cm olmali balon inflation ¢api 13
mm olmalidir

Renk kodiamasi bulunmali, farkh size segenekler: olmali ve katater tekli kutularda steril
kullamima hazir olmahdir

CE standartina sahip olmaiidir
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GR1290 SNARE SARTNAMESI )

1. Sistem ucunda 3 loop’u bulunan kement (snare) ve buna uygun tasiyici kateterden meydana
gelmelidir.

2. Snare, nitinol den imal edilmis olmalidir.

™

birbiri i¢inden gecen 3 loop olmali, looplarin i¢inde radyoopasiteyi artirmak igin platinyum
bulunmalidir.

Kement loop'unun metal hafizasi olmalidir.

Kement loop’u yiiksek radyoopasiteye sahip olmalidir
Snare kontrol edilebilir ve gevrilebilir olmalidir.
Kirilmaya ve sekil bozukluguna kars1 direngli olmalidir.

Set i¢inde ucunda marker bulunan kilavuz kateter olmalidir

& 82 H s ;s

2-8 mm (micro) , 6-45 mm (Standard) ¢ap Olgiileri arasinda degisik boylarda olmalidir. Snare
uzunlugu enaz 120 cm kilavuz kateter uzunlugu en az 100 cm olmalidir.

10. Loop cap1 ve adetleri boliim tarafindan belirlenecektir

11. Ambalajlar tizerinde sterilizasyon tarihi ve yontemi ile son kullanma tarihi belirtilmis olmalidir.
Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibari ile enaz bir y1l miadli olmalidur.

12. Teklif verecek firmanin 15.05.2014/290001 say1li tibbi cihaz satig, reklam ve tanitim yonetmenligi
kapsaminda bagli bulundugu il Saglik Miidiirliigiinden alinmis Tibbi Cihaz Satis Merkezi yetki
belgesi olup ayrica biinyesinde en az 1 ( Bir ) adet Klinik Destek Elemani bulunduracaktir.
Firmaya ait yetki belgesi ve klinik destek elemanlarina ait belgeler ihale dosyasinda sunulacaktir

13. Steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.
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1. Internal-eksternal bilier drenaji saglamak icin distal ucunda ve orta kesiminde drenaj

delikleri bulunmalidir.
2. Metal sertlestirici (stiffener) bulunmalidir.
Yiiksek radyoopasiteye sahip olmalidir.
4. Kateter materyali biikiilmeye, kirilmaya kars1 direng 6zelligi tasimalidir (Girisim sirasinda
ve sonrasinda katlama, kivrilma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli
ve lizerinde hi¢bir zedelenme izi kalmamalidir. Girisim sirasinda uygulanan ¢cekme, itme
ve burkma hareketlerinde kirismaya ve bir noktada toplanmaya dayanikli olmalidir.
Drenaj kateterleri uzun siire (aylarca) deforme olmadan ve sekil degistirmeden
uygulandig1 yerde efektif drenaj saglanarak kalabilmelidir).
Kateter i¢ liimeni ve drenaj delikleri yeterli dranaji saglayacak sekilde genis olmalidur.
Kateter materyali hidrofilik 6zellik gostermelidir.
Metal sertlestirici 0,038in¢ kilavuz tele uygun olmahdir.
Kateter uzunlugu 35-50cm civarinda olmahidir.
Kateterin distal ucu pigtail goriiniimde olmal1 ve kateterin pigtail ucunun hastadan
glkmasml onleyici bir kilitlenme mekanizmas: olmahdir. Bu kilitlenme mekanizmasinin
animi pratik olmali, katater repozisyonlanmasi ihtiyact durumuna yonelik tekrar

kX lamrna rahatca olanak saglamali, uzun siireli kullanimda kendiliginden agilmayacak bir
N e S'nda olmahd ve hasta icin rahatsizlik verici olmamalidir.
@0 ateterin 8- 10P'-a kalinlikta deg1$1k g:aplarda secenekleri olmahdlr

b

©®NO W

kullammh ve sizdirmaz baglantiy1 saglamak icin asagida 6zellikleri tarif edilen konnektor
verilecektir.
a. Malzeme uzun siireli (en az 6 ay) kullanimda deforme olmamalidir.
b. Konnektériin bir ucu erkek ve bir ucu disi olmahdir. Erkek ucta luer lock
baglantisi olmalidir. Disi u¢ cam uglu adaptére uyumlu olmalidir.
c. Maksimum 20 cm uzunlukta olmalidir.
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BiLIER DRENAJ KATETERI, 8-10-12F

Drenaj kateteri, abse ve sivilarin drenaji amach kullanilmaya uygun olmalidir.
Drenaj Kateteri, glidex kapli hidrofilik ylizeye sahip olmaldir.

Drenaj kateterinin dis capi 8-10-12F, calisma uzunlugu 20-25 cm olmalidir.
Drenaj Kateteri'nin pigtail kisminda 5 adet delik bulunmalidir.

Drenaj kateteri, biiklilme, kivrilma, donme veya sikistiriima sonrasinda kirilmadan yeniden
orjinal seklini alarak, uzun stireli drenaj yapabilecek yetenekte olmalidir.

Drenaj kateterinin materyali, percutan ilerletme sirasinda burusmaya karsi cok direncli
olmalidir.

Drenaj kateterinin u¢ kismi gittikce incelen tasarimda olmali; bu sayede girisi
kolaylastirmaldir.

Drenaj kateterinin ylizeyi hydrophilic kaplanmis olmalidir.

Drenaj kateterinin delikleri biiylik olmali ve drenaji hizlandirmalidir.

Drenaj kateterinin, normal ve ¢ok sert olmak lizere iki sertlik derecesi olmalidir.

Drenaj kateteri, disposable ve kullanima hazir steril ambalajinda sunulmalidir.

Drenaj kateteri i¢c kisminda bulunan demir mandren ile normal sertlikteki guide wire
tzerinden birakilmalidir.
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