10/06//2020
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 12/06/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  AMELİYATHANE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	POLİGLİKOLİK ASİT(%100) (PGA) NO: 1 40 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 90 CM

	3.000

	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2199 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]SUTUR MULTIFLAMEN ABSORBE OLABILEN (VICRYL MUADILI) NO:1 1/2 YUVARLAK iGNELi 40MM

90 CM
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Sentetik Copolymer Multifilament Lactomer-Polyglactine Absorbe Olabilen Cerrahi ipliklerin,
viicutta emilim (absorbsiyon) siireleri 56-70 giin olmalidir. Kaplama maddesi caprolactone &
glycolidepolymer ve calcium stearol lactylate veya %70 lactic,%30 glycolic&calciumstearate
olmalidir. Doku igerisinde ilk 14 giinde giiciiniin en az %75-80 tensil kuvvetini korumalidir.
Lactomer-Polyglactine Sentetik Copolymer Multifilament Absorbe Olabilen Cerrahi iplikler,
belirtilen etken maddenin kopolimerizasyonu ile hazirlanmis liflerden imal edilmis olmali,
kalinliklari, dugim atma kabiliyetleri ve igne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve Avrupa
Farmakopisi’ne uygun olmalidir.

igne ile iigili Sartlar: igneler dokudan cok rahat gecmeli, gliclii olmali, igne sert (kalsifiye)
dokularda rahatlikla kullanilmal, yiizeyi piriizsiz olmali ve igne keskinligini/sivriligini
operasyon boyunca devam ettirmelidir. Kirilmaya karsi direngli 300-420-455-470-4310 veya
ethalloy 6zel alagim celigi olmalidir. igne portegiiye takiliyken sert dokularda kolay dénmesini
engelleyecek yapida olmali. igneler numune degerlendirme agsamasinda uygun vylizeylerde
¢oklu gecis performansi test edilecek ve keskinligini korumasi degerlendirilecektir.

Emilebilir yapida olmali, viicutta reaksiyon yapmamalidir.

Uriintin absorbsiyon siiresi 56-70 giin olmali ve ayni zamanda en az 21 giin doku destegi
saglamalidir.

Uriinler tekli veya ciftli steril ambalajlarda olmalidir.

Teslim edilecek Griiniin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yil olmalidir.
igneli tiplerde, teslim edilen triinlerin ignesi dokudan diren¢ géstermeden gegme 6zelligine
sahip olmali, ignenin dokuda rahat kayabilmesi igin silikon kaplamali veya nucoat 6zelliginde
olmahdir.

igneler kolay biikiilmemeli, kinlmamali, siitur materyali ile uyumlu ¢apta olmali ve igne siitur
materyalinden kolay ayrilmamalidir, portegliden kaymamasi i¢in dizlestirilmis goévdeli
olmalidir.

igne ve siitur materyalleri birbiriyle lazer teknolojisi veya matkap ile delinmis olmali ve igne
iplik pres teknigi ile birlestirilmis olmalidir ve bu 6zellikleri gerek duyuldugu takdirde
belgelendirilebilmelidir.

Kolay diigiim kaydiriimahdir. ilk digiim saglam olmalidir. Digiim tam oturmali ve dugiim
emniyeti yliksek olmalidir. Situr kolay kopmamali ve dokudan gectikten sonra yeterli
esnekligi gostererek tekrar eski durumunu almali, kuvvet uygulandiktan sonra vyapisi
esnememelidir.

Her bir ambalaj lizerinde metrik sisteme gore 6lgli, USP karsihigi, triiniin katalog numarasi,
drlnin tanitimi, son kullanma tarihi, sterilizasyon sekli ve sahip oldugu kalite sertifikalarinin
amblemleri olmalidir.

Uriiniin ambalaj sistemi tek kat aliiminyum folyo veya cift kat sterilizasyon sistemine sahip
olmalidir. Dis ambalaj agilsa bile i¢ ambalaj steril 6zelligini korumalidir, orijinal ambalaj
Uzerinde Uriin bilgileri yapistirmali etiket ve sticker seklinde kesinlikle olmamali, Griin ile ilgili
aciklayici bilgiler steril i¢ ambalaj tizerine orijinal baski olmalidir.

Ambalaj agilimi fonksiyonel olmalidir. Ambalaj yirtildiktan sonra igne portegiiyle tutularak
siitur alinacak sekilde igne 6nde olmalidir. igne ve siitur materyali karisik olmamalidir. igneler

kirllmaya karsi direngli 6zel alasimh gelikten olmalidir.

Uriinler etilen gksit sterilizasyonuna sahip olmalidir.





[image: image2.jpg]16. Verilen numunelerin timi basingélger ile kopma ve dayaniklilik mukavemet testi ile dlgiilerek
degerlendirilecektir.
17. igne boyu 15 mm ve iizerindekiler icin + 1 mm tolerans taninacaktir.
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