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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ

 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 02/02/2021 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59251-59253- 6872

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;

	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	AORT KAPAK KONDUİT  21MM
	3
	Adet
	
	

	2
	AORT KAPAK KONDUİT  23MM
	2
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)

İHALE NUMARASI : ID –  2687 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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Mekanik kalp kapags; bileaflet yapida olmalidir.

Mekanik kalp kapaginin yapraklari kapak halkasi iginde dénebilme (rotatable) 6zelligine sahip
olmalidir.

Mekanik kalp kapaginin agilma agisi 78° -85 olmalidir; bu sayede hemodinamik testlerde ileri
ve geri akimlar arasinda optimal dengenin saglandigi gésterilmelidir. Bu denge; enerji kaybini
en aza indirmeli ve kapagin sessiz ¢alismasini saglamalidir.

Mekanik kalp kapaginin seyir agisi en az 53° olmalidir.

Mekanik kalp kapaginin halkasi ve yapraklari pirolitik karbondan yapilmig olmalidir.

Kalp kapaginin dikis halkasi dacron’dan yapilimig olmalidir.

Mekanik dikis halkas; ignenin kolay gegirilmesine izin verecek yumusaklikta ve lizerine
oturdugu dokuya uyum saglayabilecek esneklikte olmalidir.

Dikis halkasinin sekli; paravalvular kagaklari 6nleyebilmek amaciyla, annulusa mantar
sekilinde oturabilir tasarima sahip olmalidir.

Cerrahin kapak dikislerini diizenli araliklarla yerlestirebilmesini saglamak igin; dikis halkasi
tizerinde 3 adet dikis isareti bulunmahdir.

Mekanik kalp kapagi gévdesi ile yapraklarin birlestigi mentese tasarimi; yapraklarin agilma ve
kapanmasi sirasinda hem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak déngiide aktif ve pasif
yikanmasini saglamalidir; boylece pihti olusma riskini en aza indirmelidir.

Kapagin mentese tasarimi, daha dusiik tromboemboli oranlari saglamak amaciyla tam
yikanma 06zelligine sahip olmalidir.

Mekanik kalp kapaginin hem halkasi hem de yapraklari MRI tani yontemiyle uyumlu ve
radyopak olmalidir; sinefluoroskopi sirasinda x-ray 1sini altinda yaprakgiklarin hareketleri
gorilebilmelidir.

Mekanik kalp kapaginin kolaylikla dondurlebilmesi igin kapak tizerinde, kapak tutucu ve
yumusak yapida bir dondirict bulunmalidir.

Mekanik kalp kapaginin her élgiisi igin sekillendirilebilir tutucu ve 6lgme seti bulunmalidir.
Kapak ve greft boylari 21mm(Greft 24mm), 23mm(Greft 26mm), 25mm (Greft 28mm), 27mm
(Greft 30mm) olarak sunmalidir.

Greft uzunlugu 10 cm olmalidir.

Valsalva genislemesi, greft gévdesinden 4 mm (genel genisleme 8 mm) genis olmalidir.
Greft; 6rglli polyester yapida olmalhdir.

Damar grefti; 14 giin icerisinde ¢6ztnebilir jelatin emdirilmis olmalidir.

Greft boyunca yon belirlenmesini saglayan isaret olmalidir.

Miadi yaklasan malzeme 3 ay kala yenisi ile degistirilecektir.

Klinigin istedigi sizeler temin edilecektir.





2

