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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 26/02/2021 günü saat 14:00’ a kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59251-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	POLİPROPİLEN NO: 9/0 5 (±1) MM 3/8 YUVARLAK 15 CM
	60
	Adet
	
	

	2
	POLİPROPİLEN NO: 10/0 6 (±1) MM DÜZ SPATÜL(LOOP) 15 CM
	36
	Adet
	
	

	3
	POLİPROPİLEN NO: 10/0 6 (±1) MM DÜZ SPATÜL(LOOP) 15 CM PROLEN MUADİLİ NO:11/0 YUVARLAK 4 MM İĞNE
	12
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2740  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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Ambalaj iceriginin sterilitesi bozulmadan agilabilecek sekilde olmalidir.
N
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SUTUR NONABSORBE (PROLEN MUADILi) NO:8/0 3/8 YUVARLAK iGNE 6.0MM

SUTUR NONABSORBE (PROLEN MUADILi) NO:9/0 3/8 YUVARLAK iGNE 5.0MM

SUTUR NONABSORBE (PROLEN MUADILi) NO:10/0 3/8 YUVARLAK iGNE 5.0MM

SUTUR NONABSORBE (PROLEN MUADILi) NO:11/0 3/8 YUVARLAK iGNE 4.0MM
Monoflament polypropilenden imal edilmis olmalidir.
Sttur kontrolli esneme 6zelligine sahip olmalidir.
Stturun alinmasi gereken durumlarda, sutur cilt igerisinde sertlesmemeli ve dikis alinirken
kopmamalidir.
Absorbe olmamalidir, kolay digiim turmali ve viicutta reaksiyon géstermemelidir. igneli tiplerde
teslim edilecek malzemenin ignesi aynen istenilen ve yanlarinda yazili 6zelliklerde olmalidir.
Stturlar, paketten diiz bir sekilde gikmasi igin RELAY PACK paketleme veya benzeri sistem ile
paketlenmis olmaldir.
Siitur yiizeyi plriizsiiz olmali tliylenmeye karsi dayanikli olmal ve dikis siiresince deforme
olmamalidir.
igne dokudan gegtikten sonra siitur kismi dokuya takilip geriye dogru biiziismemeli ve tiftiklenme
yapmamalidir.
igneler dikis siiresince dokudan rahat gecme 6&zelligini yitirmemeli, dokulardan kolaylikla ve
minimum travmayla deforme olmadan ge¢melidir.
Cerrahi stiturun ignesinin govdesi portegliden kaymayi engelleyecek yapida olmaldir.
ignelerin dokudan gecerken kolay egilip, biikiilip kirlmamasi igin yiiksek alasimli gelikten
yapiimis olmahdir.
Situr ile igne birlesme noktasi dokulardan gecerken dokulari travma etmemeli, igne ile situr
birlesme noktasi ¢api uyumlu olmalidir.
Suturlar paketten c¢iktiginda stturun paket hafizasi minimum olmali ve situr paketinden
¢iktiginda diiz bir yapida olmalidir.
igneler cc igne veya dengi igne dzelliginde olmalidir.ignelerin ucu gévdesine gére %40 diisiik ¢apa
sahip olmali ve boylelikle fibrotik ve kireglenmis damarlardan bile rahatlikla gegmelidir.
30 igne gegisi ve Ustlinde yiiksek performans saglamalidir.
Amblaj siturun kivrilmasini engelleyecek, su ve nem gegirmeyecek bir maddeden imal edilmis
olmalidir.

Malzeme ile ilgili tiim bilgiler, okunakli ve bozulmayacak sekilde ambalaj Gzerinde bulunmalidir.
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