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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak.      17/03/2021 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252 -59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ MİKROBİYOLOJİ (PANDEMİ ) LABORATUVARINDA  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	EPENDORF GODE 1,5 ML
	100.000
	Adet
	
	

	2
	EPENDORF TÜP 0,1 ML STRİP TUBES 0.1 ML ROTOGENE CİHAZINA UYGUN
	40
	Kutu
	
	

	3
	PCR PLATE VE SEALER BİYORAD CİHAZINA UYGUN
	500
	Adet
	
	

	4
	MIKROPIPET UCU (0,1-10 µL)
	96.000
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID – 2780    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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1-Tipler 0.1 mL hacimli, steril ve DNase/RNase free olmalidir. DNase/RNase free olma

ozelligi iiretici firma tarafindan resmi olarak belgelenmelidir.

2-Tiiplerin kapag: kilit sistemine sahip olmal, i¢i mastermiks ile doluyken ters ¢evrildiginde
disar1 sizdirmamali ve 7000xg santrifiij islemi esnasinda agilmamalidir.

3-Tiplerin hem konvansiyonel hem de gercek zamanli PCR sistemlerinde kullanilabilmesi i¢cin
kapak ve govde kisimlar1 optik okumaya uygun olmalidir. Bu 06zellikleri resmi olarak
belgelenmelidir.

4-Teklif edilecek tiipler laboratuvarimizda kurulu olan Qiagen marka, Rotor-Gene Q cihazinda
calismaya uyumlu olmalidir.

5- Laboratuvar sorumlusunun denemesi ve inceleyebilmesi i¢in mutlaka 6rnek, firma tarafindan
temin edilmelidir ve 6rnegin incelenmesi sonucunda alima karar verilecektir.

Filtreli Pipet Ucu Teknik Sartnamesi

1- Pipet ucu filtreli ve steril ve DNase/RNase, pirojen free olmalidir. DNase/RNase free olma
ozelligi tiretici firma tarafindan resmi olarak belgelenmelidir.

2- Seffaf polipropilenden iiretilmelidir. Bilinen tiim pipetlerle glivenli kullanilabilmeli,
kimyasallara ve tiim dis etkenlere dayanikli olmali, i¢ yiizeyi sivinin gepere yapismasini
engellemek icin kaygan olmalidir.

3- Pipete giren ag1z kisimlari pipete tam ve sizdirrnaz uyum saglamalidir.

4- Pipet ucunun uygun oldugu maksimum hacim pipetlenirken, filtre ile s1iv1 arasinda, filtrenin
1slanmasim onleyecek kadar mesafe kalmalidir. Aktarilan siviy1 eksiksiz transfer etmeli,
pipet uglari lizerinde gozle takibi kolaylastiran kademeler bulunmalidir. Kalibrasyon
birimince denenmesi yapildiktan sonra ve ilgili birimin onay1 ile alinacaktir.

5- Uriin ambalajli (kutu/posct) olmali, ambalaj igindeki tiriin adeti iizerinde belirtilmelidir.
Uriin ambalaj iizerinde barkod basilmis olmalidir.

6- Uretici firma laboratuvarda denenmek ve sahit numune olarak saklama icin her bir
hacimden 10'ar adet numune temin etmelidir. Numunelerin incelenmesi sonucunda alima
karar verilecektir.

Eppendorf Tiip Teknik sartnamesi

1- Tipler flat kapakli 1,5-2,0 ml hacimli ve DNase/RNase free olmalidir.

2- Tiiplerin kapag kilit sistemine sahip olmali, i¢i sivi ile doluyken ters cevrildiginde
digar1 sizdirmamali ve 25.000xg santrifiij esnasinda ag¢ilmamahidir. Kapaklar acip
kapanirken kirilmamalidir. Tiipler, tam seffaf olmalidir.

3- Laboratuvarda yiiksek hizli santrifiijlerde kullanilabilirligi onaylanmis olmalidir.
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[image: image2.jpg]Tiipler yiiksek kalitede seffaf plastik malzemeden iiretilmis, ultra-thin ve uniform

151 transferine uygun olmalidir.

Sterilite agisindan son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yil

olmalidir.

PCR PLATE VE PCR SEALING TEKNIK SARTNAMESI

1.Pleytler laboratuvarimizda kullanilmakta olan Bio-Rad c¢f X 96 Touch Real Time PCR
cihazi ve Roche Real-Time PCR cihazi ile tam uyumlu olmalidir.

2.1deal 1s1 transferi igin cidan ince olmali, ve USP VI polipropilenden iiretilmis
olmalidir.

3.Pleytler PCR c¢alismalar1 i¢in uygun Gama Steril, DNase ,RNase DNA, PCR
inhibitdr, ATP endotosin free olmalidir. Yiikseklik 21 mm yi gegmemelidir.

4 Reaktif verimliligi i¢in evoparation orani %5 in altinda olmalidir.

5.1S0 ve CE belgeli olmalidir.

6.PCR pleyti ile yeterli sealing verilmelidir.

7.Sealing ler Gama Steril DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, ATP, endotoksin free
olmalidir.

8.Sealing ler ultra seffaf membranli, dayanikli ve yiiksek 1s1k gegirgenlik orani
olmalidir.

9.0ptik olmalidir, basinca duyarli sizdirmazlik olmalidir.

10.En az iki yil raf 6mriine sahip olmalidir.

11.Sealigler real time PCR ¢alismas1 i¢in uygun olmalidir.-40 /-F120 'C ye dayanikli
olmalidir.
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