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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 22/03/2021 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ ECZANE VE TÜM BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
	100.000
	Adet
	
	

	2
	İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1ML 100 IU 26G (KAHVERENGİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
	50.000
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2774  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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SMT3750 EKG ELEKTRODU- YETISKIN

Sirt materyali Polietilen (PE) kopiik olmalidir.

Jel kismu elektrigi ¢cabuk iletebilen, siiper iletken, hidrojel olmalidir.

Jel cilt {izerinde atik birakmamali ve non-irritan olmalidir.

Jelin koruma tabakasi PVC den imal edilmis olmalidir.

EKG kablosuna baglanmasi i¢in ¢it-¢it uca sahip olmalidir,

Elektrot kolay yapisabilmeli yapiskani suya direngli olmali terleme ile kolay
¢ikmamalidir.

Ambalajin i¢ yiizeyi malzemeyi dis etkenlerden korumak i¢in aliiminyumdan dizayn
edilmis posetler halinde olmalidir.

Saglik kurulusunda kullanilan her marka EKG cihazlarina ve tiim monitérlere uyumlu

olmalidir.





[image: image2.jpg]SMT3682- ENJEKTOR, INSULIN (KAHVERENGI, 26G, 100IU, 1ML)
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Govde kismu seffaf, tek kullanimlik, steril, tibbi kullanima uygun ve non-toksik olan
plastik hammaddeden yapilmis olmalidir.

Kapakl1 igne ucu bulunmalidir.

Her ¢esit igne ucu, kateter vb. malzemelerle kullanildiginda uymali, sizdirma
yapmamali, ucu piiriizsiiz olmalidir.

Cizgi ve rakamlar belirgin olmali, rakamlar gévdenin sag tarafinda diizgiin olarak
okunabilmeli, rakamlar ters basilmamali ve 1slandiginda silinmemelidir.

Siringa lizerindeki 6l¢ii ¢izgileri 100 IU’yu ve 1 m1’yi gosterir sekilde olmalidir.
Enjektor lizerinde unit (IU) derecelendirme skalasi olmali, skala “0(s1fir)’dan”
baslamali ve toplam birim cc (ml) olarak yer almalidir.

Pistonu kauguk / lastik basli, kolay hareket edebilir olmali, siv1 verirken veya ¢ekerken
agir1 gii¢ gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektor govdesi
cizilmemelidir.

Negatif basing uygulandiginda hava kagagi yapmamali, piston kismi hava ve sivi
kagirmamalidir, kolayca ¢ikmamalidir.

Enjektor haznesi basingla ¢catlamamali, haznesinde mayi birakmamalidir.

Ambalaj1 bir ytizt seffaf film, diger yiizii gaz gegirgenligi olan medikal kagit seklinde
tekli ambalajlanmis, ambalaj kenarlari iyi preslenmis, steril ve steriliteyi bozmayacak
sekilde kolay agilabilir olmalidir.

En az 50, en fazla 250 adetlik kutular i¢inde olmalidir.

[gne boyu 13 £1 mm olmalidir.

Igili tiriinler TS EN ISO 8537 ve TS EN ISO 7864 standartlarina uygun olmalidur.
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