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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 26/03/2021 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	POLİPROPİLEN NO: 3/0 25 (±5) MM 3/8YUVARLAK 45 CM
	600
	Adet
	
	

	2
	POLİPROPİLEN NO: 3/0 20 (±3) MM 3/8YUVARLAK 45 CM
	96
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2793  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.
1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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SUTUR NONABSORBE (PROLEN MUADILI) NO:3-0 3/8YUVARLAK iGNELi 22 MM

SUTUR NONABSORBE (PROLEN MUADILi) NO:3-0 3/8 YUVARLAK iGNELi 26MM

Cerrahi Sentetik Monofilament Polypropylene’den imal edilmis olacak, kalinliklari, digiim
atma kabiliyetleri ve igne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve Avrupa Farmakopesi'ne uygun
olacaktr.

Cerrahi Sentetik Monofilament iplikler, cerrahi igneye takili durumda ve kivrilmayi
engelleyecek sekilde, karton folyo veya bir yiizii seffaf diger yiizii kaliteli kagit posette
ambalajlanmis olacaktir.

Teslim tarihinden itibaren en az tc¢ (2) yil miatli olacaktir.

igne ile ilgili Sartlar: igneler dokudan cok rahat gecmeli, glicli olmali, igne sert (kalsifiye)
dokularda rahatlikla kullanilmali, yiizeyi piriizsiiz olmali ve igne keskinligini/sivriligini
operasyon boyunca devam ettirmelidir.

Urtintin - kontrollii  esneme &zelligi  saglayabilmesi, daha iyi diigim atilabilmesi icin
polyethylene icermeli veya Controlled linear elongation ézellikte olmalidir.

igne portegiiye takiliyken sert dokularda kolay dénmesini engelleyecek yapida olmalidir.
igneler numune degerlendirme asamasinda uygun yiizeylerde coklu gecis performansi test
edilecek ve keskinligini korumasi degerlendirilecektir.

Stitur ile ilgili Sartlar: Siitur boyu 45 cm.’nin zerindekiler icin + %12 tolerans taninmalidir.
Suturun katlari dokudan gecerken ayrilmamalidir.

Tibbi cihaz yonetmeligine gore Class Ill sinifinda olmalidir.

Birim ambalaj tizerinde imalatci firmanin ticari adi veya kisa adi, igne cinsi, igne adedi ve igne
boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon sekli, lot numarasi, siitur kalinhgi,
sturun uzunlugu, situriin rengi, 1/1 oraninda igne buyUkligi ve diger 6zellikleri goriilebilir,
okunabilir ve sonradan yapistirma olmayacak ve silinmeyecek sekilde orijinal baskili olmalidir.
(Beseri Tibbi Urlinler Ambalaj ve Etiketleme Yénetmeligi 12.08.2005 / 25904). Uriin bilgisi
baski ve boyalari (el ile kan temasiyla vs.) kolayca cikmamalidir.

Urtiniin ambalaji acildiktan sonra igneye portegii yardimi ile kolayca ulasilabilmeli, siitur
paketten ¢ikarken diiglim olmamali ve kivrimsiz ¢ikabilmelidir.

Atravmatik olan suturler igneleri kolay bukilmeyecek, kirilmayacak, iplik ile siitur uyum
icinde olacak ve igne iplikten kolay ayrilmayacak sekilde olacaktir.

Sutur materyali kolay diiglim tutmali, kopmamali ve liflenme yapmamalidir.

ignelerin gévdesinde portegiiden her yone dogru kaymasini engelleyecek yapilar (yiv veya
flatbolge) olmalidir.

igneler 300-420-455-470-4310 veya ethalloy 6zel celik alasimindan olmali ve siitur igne
bilesimi milimetrik ayni capta olmalidir. igne siiturdan kolay ayrilmamalidir.

Numune degerlendirme asamasinda urin kullanilarak, igne situr ve ignenin coklu gecislerde
u¢ penitirasyonu, sutur igne birlesimi, diiglim ve multiflamen siturlerde kaplamasi liflenme
gibi degerlere bakilarak degerlendirme yapilacaktir.

Verilen numunelerin timi basincélcer ile kopma ve dayaniklilik mukavemet testi ile dlciilerek

degerlendirilmesi yapilacaktir.
Igne boyu 15 mm ve Uzerindekiler icin + 1 mm, 20 mm ve lzerindekiler icin + 2 qa‘fder mm ve
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SUTUR NONABSORBE (PROLEN MUADILi) NO:3-0 3/8 YUVARLAK iGNELi 20 MM

Cerrahi Sentetik Monofilament Polypropylene’den imal edilmis olacak, kalinliklari, diigtim
atma kabiliyetleri ve igne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve Avrupa Farmakopesi'ne uygun
olacaktir.

Cerrahi Sentetik Monofilament iplikler, cerrahi igneye takili durumda ve kivrilmayi
engelleyecek sekilde, karton folyo veya bir yiizii seffaf diger ylizi kaliteli kagit posette
ambalajlanmis olacaktr.

Teslim tarihinden itibaren en az iic (2) yil miath olacaktr.

igne ile ilgili Sartlar: igneler dokudan cok rahat gecmeli, glicli olmali, igne sert (kalsifiye)
dokularda rahatlikla kullanilmali, yiizeyi plrtzsiiz olmali ve igne keskinligini/sivriligini
operasyon boyunca devam ettirmelidir.

Urtiniin - kontrollii esneme ozelligi saglayabilmesi, daha iyi digiim atlabilmesi icin
polyethylene icermeli veya Controlled linear elongation 6zellikte olmalidir.

igne portegiiye takiliyken sert dokularda kolay dénmesini engelleyecek yapida olmalidir.
igneler numune degerlendirme asamasinda uygun yiizeylerde coklu gecis performansi test
edilecek ve keskinligini korumasi degerlendirilecektir.

Satur ile ilgili Sartlar: Siitur boyu 45 cm.’nin Gzerindekiler icin + %12 tolerans taninmalidir.
Saturun katlari dokudan gecerken ayrilmamalidir.

Tibbi cihaz yénetmeligine gére Class Il sinifinda olmalidir.

Birim ambalaj tizerinde imalatci firmanin ticari adi veya kisa adl, igne cinsi, igne adedi ve igne
boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon sekli, lot numarasi, siitur kalinhgi,
stturun uzunlugu, siituriin rengi, 1/1 oraninda i igne biylkligi ve diger 6zellikleri goriilebilir,
okunabilir ve sonradan yapistirma olmayacak ve silinmeyecek sekilde orijinal baskili olmalidir.
(Beseri Tibbi Uriinler Ambalaj ve Etiketleme Yonetmeligi 12.08.2005 / 25904). Uriin bilgisi
baski ve boyalari (el ile kan temasiyla vs.) kolayca ¢cikmamalidir.

Uriiniin ambalaji acildiktan sonra igneye portegli yardimi ile kolayca ulasilabilmeli, siitur
paketten cikarken diigiim olmamali ve kivrimsiz ¢ikabilmelidir.

Atravmatik olan siiturler igneleri kolay bikilmeyecek, kirlmayacak, iplik ile siitur uyum
icinde olacak ve igne iplikten kolay ayrilmayacak sekilde olacaktir.

Satur materyali kolay diigiim tutmali, kopmamali ve liflenme yapmamalidir.

ignelerin gévdesinde portegiiden her yone dogru kaymasini engelleyecek yapilar (yiv veya
flatbolge) olmalidir.

igneler 300-420-455-470-4310 veya ethalloy 6zel celik alasimindan olmali ve siitur igne
bilesimi milimetrik ayni capta olmalidir. igne siiturdan kolay ayrilmamalidir.

Numune degerlendirme asamasinda iiriin kullanilarak, i igne situr ve ignenin coklu gecislerde
uc penitirasyonu, siitur igne birlesimi, diigiim ve multiflamen stturlerde kaplamasi liflenme
gibi degerlere bakilarak degerlendirme yapilacaktr.

Verilen numunelerin tiimii basincélcer ile kopma ve dayanikhlik mukavemet testi ile oOlctlerek

degerlendn’@%g: yapilacaktir. %
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