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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 22/04/2021 günü saat 11:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİK AMELİYATHANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	AMELİYAT MASASI BACAK POZİSYONLANDIRMA BOTU YETİŞKİN (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR)
	1
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ  VE ŞARTNAMEYİ KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2864  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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1) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botu,robotik cerrahi-genel cerrahi-iroloji-
kadin dogum branslarinda yapilan ameliyatlarda hasta bacagini sorunsuz ve istenilen
pozisyon da pozisyonlandirma imkani saglayan ézellikte tasarlanmis olmalidir. Bu
pozisyonlandirma iglemi yapilirken hastanin bacak sinirlerine uygulanan basinci
minimuma indirerek hastanin bacaginda olusabilecek baski ve zedelenmeler
minimuma indirecek yapida olmalidir.

2) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun bir tarafi diger kismindan daha
uzun kanat seklinde olmalidir. Bu kanat kisminin i¢ tarafi padli olmal ve hastanin
perineol sinirlerini, fibula kemiginin bas kismini korumali bu sayede hasta bacaginda
olusacak basing minumuma indirilebilmelidir.

3) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botu kaldirmaya yardimc! lift-assist destekli
gazlh hidrolik pistonlar sayesinde herhangi bir giic gerektirmeden, sag-sol ve yukari
asag kolayca pozisyonlandirma yapabilmelidir. Bu sayede botun o-lift kilidi acildig
anda otomatik olarak pozisyon alabilmelidir.

4) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun minderleri d&hil tumt anti-statik
Ozellikte olmalidir.

5) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun tum metal aksami paslanmaz
celikten Uretilmis olmahdir.

6) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun her biri (sad ve sol bacak) olmak
Uzere paslanmaz celikten yapiimis tasiyici pistonlarinin uzunlugu trendelenburg ve
ters trendelenburg pozisyonunda sorunsuz olarak pozisyon vermek igin en fazla
90cm olmahdir.

7) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunu ayak yerlestirme kisimlari darbeye
ve Kkirlimaya dayanakll LPDE (Low-density polyethylene-Disik yogunlukiu
polietilen)’den Uretilmis olmalidir. Daha disuk kalite veya farkli plastik hammaddeden
uretilen Urtinler dayaniksiz olacagi icin kabul edilmeyecektir. Teklif veren firmalar bu
durumu Ureticiden alinmis yazili belge beyani ile belgelendirmelidir.

8) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun her biri (sag ve sol bacak) olmak
Uzere bot kisimlarinin her birinin kisa kenari en az 34cm, uzun kenari ise en az 57 cm
olmalidir.

9) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun her biri (sad ve sol bacak) olmak
Uzere taban uzunlugu en az 26 cm taban genisligi ise en az 12 cm olmalidir.

10) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botu es zamanl hem litotomi hem
abdiksiyon pozisyonu yapabilir 6zellikte olmahdir.

11) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun abdiksiyon pozisyon aralg: +25°
ile -9° derece arasinda, litotomi pozisyon araligi +84° ile -33° arasinda olmalidir.

12)Bacak pozisyonlandirma botunun paslanmaz celikten retilmis olan tasiyici pistonlar
ve kaldirmaya yardimci lift assist destekli gazli hidrolik pistonu {izerinde
konumlandirmaya yardimci rakamsal de@erler bulunmalidir. Paslanmaz celikten
uretilmis olan tasiyici profil Gzerinde ki rakam degeri 1 ile 15 arasinda olmalidir.
Boylelikle kullanici hasta bacagina pozisyon verirken en dogru konumlandirmayi
yapabilmelidir.

13) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun hasta tasima kapasitesi en az 227
kg olmalidir. Bu sayede gerektigi durumlarda uygulanan ters trendelenburg islemi
esnasinda 227 Kg. kadar olan hastalarda guvenle kullanilabilmelidir. Tedarikgi firma
bu durumu drtiniin orijinal katalogu ile belgelendirmelidir. Bu durum gerektiginde
ayrica test edilecek bu kiloya kadar uygulanan basingta her hangi bir sallanti ya da
oynama yapan urinler kabul edilmeyecektir.

14)Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botu kaldirmaya yardimci lift-assist
sistemine sahip olmalidir. Bu sistem ile hasta bacagina pozisyon islemi uygulanirken
hasta bacagi kolaylikla pozisyon alabilmelidir.





[image: image2.jpg]15) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun her birinde en az iki adet o-lift
kollari bulunmalidir. Bacak pozisyonlandirma boyu bu sayede o lift kollar sayesinde
stk birak hareketi ile pozisyon almali ve kilitlenmelidir. Bu sekilde bacak
pozisyonlandirma botunun o-lift kollari kolayca sikildi§i anda hastanin bacagina
istenilen pozisyon kolayca ayarlanabilmelidir. Bacak pozisyonlandirma botuna
pozisyon vermek igin gekme, germe, déndurme, gevirme, kilit agma vb. gibi her hangi
bir iglem yapiimamalidir. Bacak pozisyonlandirma botu Gzerinden bulunan O-lift
kollari sikildigi anda pozisyon bosa ¢ikmali, istenilen pozisyona getirilince o-lift kollar
birakildigi anda otomatik olarak kilitlenmeli ve herhangi bir sabitleme islemine gerek
kalmamalidir.

16) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botu tasiyici pistonlar Gzerinde ileri-geri
hareketi yapabilmelidir. Bacak botunun {zerinde kendinden dahili bir sabitleme kolu
olmali ve kolaylikla sabitleme islemi yapabilmelidir. Bu sayede uzun boylu veya kisa
boylu hastalarin bacagina pozisyon verilirken bacak pozisyonlandirma botu istenilen
olcude kolayca ayarlama imkani saglamalidir.

17) Ameliyat masas| bacak pozisyonlandirma botunun koruyucu pedi basing azaltici kan
ve benzeri sivi emmeyen ozellikte Uretilmis igiriginde siinger bulunan Usti 6zel
malzeme ile kaplanmis ézellikli olmalidir. ileride kullanima bagh ¢abuk yipranan jel ve
benzeri koruyucu malzemeden uretiimis olan pedler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

18) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun pedi botun (izerinde bulunan
velkro bantlar sayesinde kolayca takilip sokulebilmeli, bu sekilde istenildiginde
kolayca dezenfekte islemi yapilabilmelidir.

19) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botu pedinin (izerinde bulunan en az 3 adet
velkro banth baglama kemeri ile hasta baca@i botun icinde sabitlenmelidir.

20) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun pedi yumusak bir dokuda olmali,
hastayi rahatsiz etmemeli ve tzerine dokilen kan,vb.sivilari kesinlikle emmemelidir.

21)Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botu ameliyat masasi kenar raylarina
istenilen her noktadan takilabilir ézellikte klamplar ile baglanmalidir. Klamplar
sadece masa bas ve ucundan degil masanin her noktasindan masaya
baglanabilmeli, bu klamplar kolay kullanilabilir ézellikte olmalidir. Tek hareket ile
monte ve demonte edilebilmelidir.

22)Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun baglama  klamplari
ameliyathanemizde kullanilan ameliyat masasi ile tam uyumlu olmalidir. Uretici
firmanin genis klemp Uretim secenegi olmalidir. Béylelikle hastanede ileride
olusabilecek olasi ameliyat masasi degisikligi durumunda, bacak pozisyonlandirma
botunun sadece klamplari degistirilerek yeni alinabilecek masa ile sorunsuz olarak
kullanima devam edilme imkani saglamalidir. Tekliflerle birlikte genis klamp
segenekleri tedarik¢i firma tarafindan sunulmalidir.

23)Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botu ile birlikte 1 ¢ift reusable koruyucu
ped, 2 adet baglama klamp ve en az ikisi kilitlenebilir dort tekerlekli, bacakliklarin
tzerine asilabilecegi 6zel tasima bélumu olan, dékim plastikten Gretimis orjinal
tagima arabasi ile birlikte verimelidir. Bu tasima arabasinin alt tarafinda ameliyat
masasl bacak pozisyonlandirma botunun aksesuarlarini saklamak icin bir hazne
bulunmaldir.

24) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun gérsel bir egitim cd'si olmali ve bu
cd sayesinde hastane personeline dogru kullanim egitimi verilmelidir. Tedarikci firma
en az bir gun sdre ile Urtntn kullanimi ile ilgili personele kurulumu, bakimi ve
kullanimi ile alakali olarak egitim verecektir. Teklifler ile birlkte bu egitim

tagh Utnamesi firmalar tarafindan verilmelidir.
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[image: image3.jpg]25)Bacak pozisyonlandirma botunun Ureticisi tarafindan retilen steril disposable seffaf
koruyucu 6rtist olmalidir. Bu értuntin bir tarafi saydam olmali, bu sayede ameliyat
esnasinda hastanin bacagina pozisyonlandirma gerektigi durumda kolayca bota
pozisyon islemi uygulanabilmelidir. Urtinler ile birlikte 1 ¢cift Gcretsiz olarak teslim
edilmelidir. Boylelikle ameliyat esnasinda bacak pozisyonlandirma botu bu értiler
sayesinde herhangi bir kan vb. sividan etkilenmeden steril olarak kullaniimalidir.
Talep edildigi halde ileride bu riin opsiyonel olarak satin alinabilmelidir.

26) Ameliyat masasi bacak pozisyonlandirma botunun her biri kolay tasima ve kurulum
icin en fazla 5.6 kg agirhiginda olmalidir.

27)Bacak Pozisyonlandirma botunun ve tim aksesuarlarinin ayri ayn Turkiye ilag ve
Tibbi Cihaz Ulasal Bilgi Bankas! (TITUBB) Sistemine kayith onayl UBB Kodu teklifler
ile birlikte veriimelidir. UBB kodu olmayan urtnler degerlendirmeye alinmayacaktir.

28) Uruinuin  Uluslararasi onayli EC Directive 93/42/EEC (Medical Cihaz Direktivleri)
belgesine veya denkligine ait “ EC Declaration of comformity” belgesine sahip olmali
ve teklifler ile birlikte bu belge génderiimelidir. Bu belge noter onayli ve Tirkge
tercimeli olarak sunulmalidir.Bu belgeye sahip olmayan Uriinler degerlendirmeye
alinmayacaktir.

29)Sistem ureticinin iscilik ve fabrika hatalarina karsi iki yil sure ile garantili olmal ve
firmalar bunun ile ilgili garanti taahhiutnamesini teslimat esnasinda kuruma teslim
etmelidir.

30) Sisteminin  timuntn  kurulumu  tedarikgi  firmanin egitimli personeli tarafindan
ameliyathane personeline (icretsiz olarak verilecektir.

31)Kurum gerektiginde teknik sartname kriterlerinin teyidini saglamak amaci ile
demonstrasyon talep edebilir, teklif veren tum firmalar bunun icin ekstra bir Ucret talep
edemez. Demonstrasyon talebini yerine getirmeyen veya demonstrasyon sonucu
uygun gortlmeyen Urtnler reddedilecektir.
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