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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 06/05/2021 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ   JİNEKOLOJİ SERVİSLERİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	THOMPSON EKARTÖR
	1
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2881 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
[image: image1.jpg]SABITLENEBILEN TEMEL DiSSEPIMENTAL SET TEKNiK SARTNAMESI

1 Teklif edilen Uriinlerin Gizerinde markasi, katalog kod numarasi, lot numaralari ve CE isareti ile Grtntn
ozelligine bagli olarak lock, unlock, ok isareti, malleable, radiolucent gibi yonlendirici ve belirleyici isaretler
silinmeyecek sekilde yazili olmalidir. Teklif edilen triintin katalog numarasi, olclileri ve katalog resmi birbirini
tutmalidir.

2 Teklif veren firmalarin teklif ettigi tiriin 6zel Gretim olmamali, Griinlin katalog numaralari ve dlcileri temin
edilecek orijinal kataloglarinda bulunmalidir.

3 Teklif edilen triinlerin polisaji diizgiin ve plriizsiiz olmalidir. Tavan lambasi veya parlak isik altinda gozi
alacak sekilde parlayan maddeden imal edilmis olmamalidir.

4 Sistemdeki tiim parcalar metal alasimdan olmali, farkli bir malzemeden olmamalidir.

5 Otoklava, paslanmaya, oksitlenmeye karsi dayanikli olmali, bu 6zellik bir kalite kurulusu tarafindan
kullanilan materyalin kimyasal icerigi ile birlikte belgelenmelidir.Sistem monte edilip kilitlemeler yapildiginda
set esnememelidir. Pozisyonunu asla bozmamali, gevsememelidir.

6 Masa monte ana kaide (Elite Il Rail Clamp) Ustiinde asagi yukari ve kendi ekseni etrafinda donen cross bar
tutucusu bulunan, tstten hareketli kol ile sikilan olmalidir. Sikma pimleri hareketli olmali sikma islemi bitince
asagi sarkmalidir. Ana gévdesi lizerinde, 2 tane cross bar tutucu kilit mekanizmasi olmalidir. Opsiyonel
olarak, dénebilen mekanizmasi sayesinde asagi yukari hareket edebilen asansor sistemli tip de olmali, kilit
mekanizmasi ile boy ayarlanabilmeli, kurum hangi tip isterse o teslim edilmelidir.

7 Tim blade'ler, blade kolu tizerindeki yuvaya kilitlenip, 360 derece donebilmelidir.Blade tutucu tzerindeki
sikma kollari degisik konumlarda da sikma yapmali, sikkma kolu hekim tarafindan calismayi engellemeyecek
sekilde ayarlanabilmelidir.Sikma pozisyon klempi tizerinde acik veya kilitli oldugu anlasilir rumuz olmaldr.
Opsiyonel olarak, blade tutucu kollar S-lock cift kilit mekanizmasina sahip olmalidir. Cross bar' a veya agili kol
a istenen noktadan takilip sikma kolu ile sikilip sabitlenmelidir. Ug kisminda blade takip ¢ikarmaya ve
sabitlemeye yarayan kilit pimi olmalidir. Cift asamali pim mekanizmasi bulanan bladeler istenilen durumda
sabitlenebilmelidir. Demo esnasinda gdsterilmelidir. Kurum hangi tip isterse o teslim edilmelidir.

8 ihale sonrasl, ihaleye katilan isteklilerden ilgili hekimin talebi ile, kurumun belirledigi tarinte demo talep
edilecek olup, demo yapmayan isteklilerin teklifleri degerlendirme disi birakilacaktir.

9 Set'intimii en az iki yil fabrika garantisi, on yil yedek parga temini ve satis sonrasi teknik servis hizmetleri
garantisi altinda olmalidir.

10" Bu teknik 6zellikte yazan riinler icin Thompson katalog Referans alinmistir. Sistem asagida belirtilen
olcii ve ozellikteki parcalardan olusmalidir.

a- 1 adet ELITE Il RAIL CLAMP W/2 CAM JT 18" (Ref:43903AC)

b- b- 1 adet Bilateral Crossbar 7%" x 13)4" x 7%" (Ref:41900F)

c- c- 2 adet Balfour 102mm x 57mm (4" x 2%")-SL (Ref:S046241B)
d- d- 2 adet S-Lock Micro-Adj Il Clip-on QA 10" (Ref:SL45006CGP)
e- e- 1 adet Balfour 83mm x76mm w/o Lips - SL (Ref:5046141C)
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