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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 17/06/2021 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ   PANDEMİ YOĞUNBAKIM  ÜNİTESİNDE   KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ
	120
	Adet
	
	

	2
	HUMİDİFİER CHAMBER YETİŞKİN
	120
	Adet
	
	

	3
	ANESTEZİ HASTA (SOLUNUM) DEVRESİ ISITICI TELLİ YETİŞKİN
	120
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2954 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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1.Nazal Yiiksek Akis Kaniilii solunum sikintisi ¢eken hastalara konforlu ve basit bir sekilde
oksijen destegi saglanmasi i¢in tasarlanmis olmalidir.

2. Nazal kaniiller sadece yiiksek akis sistemleriigin 6zel tasarlanmis olmalidir.
3. Kaniil kafa bandiaraciligiyla bone veya kep gerektirmeden yiize kolayca sabitlenebilmelidir.
4. Kaniiliin pronglari burun boslugunun tamamini kaplamayarak, sekilde oturmahdur.

5. Uriinenaz 3 boy olmalidir. Teslimedilen her boy iiriiniin UTS de kaydi bulunmaldir ve bu
boylar 10-60 litre/dakika arasi diisiik ve yiiksek akisi hastaya aktarabilmelidir.

6. Kaniillerin tiim boylar1 universal olmahdir.

7. Kaniillerin kivrilma durumunda tilkanma olusturmamas: ve havaa kimim kesintiye
ugratmayacak sekilde spiral telli veya silikon yapiya sahip olmaldir.

8. Kaniillerin diisiik ve yiiksek akis araliklarinda kullanima uygun olmas: gerekmektedir.

9. Servisimizde bulunan cihaza ve 6 pin’li devresine tam uyumlu olmalidir.
10. Hasta kaniilii, hastanemiz covid yogunbakimda kullanilan cihazlara tam uyumlu ve
original marka olmaldir.
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1. Uriinti teklif eden firmanin Biosys firmasindan alinmis yetki belgesi veya giincel

tarihli egitim sertifikas1 olmalidir.

Metal taban althg1 olmali ve cihaza rahatga oturabilmelidir.

Maximum su kapasitesi 300 ml olmalidur.

Maxsimum hava akisi 120 It/min olmaldur.

Giris ve ¢ikis portlari 22 mm ve erkek olmal gévdenin {ist kisminda olmalidir.

Giris ve cikis portlar1 22 mm ve erkek olmal gévdenin iist kisminda olmalidur.

Steril ve tek tek paketlenmis olmalidir.

Uriiniin T.C. Saglik Bakanlig1 ve SGK Ulusal Bilgi Bankasindan onayli bir barkod

numarasinin iiriin etiketi tizerinde olmas: gerekmektedir.

9. Teklif verecek olan firma hastanemizde bulunan NEMLENDIRICI cihazina teknik
servis saglayacagini kabul ve taahhiit etmelidir.

10. Chamber’daki su seviyesini siirekli istenen seviyede tutabilmek i¢in, gévdenin st
kisminda kapakl su besleme deligi bulunmali ve kapak hava akisi ile kolayca
acilmamalidir.
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11. Her 150 set alimina 8 cihaz siirekli aktif calisir durumda hastanemizde
bulundurulacaktir.
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ISITICI TELLi YETiISKiN SOLUNUM DEVRESI

Urlinii teklif eden firmanin Biosys firmasindan alinmis yetki belgesi veya giincel tarihli
egitim sertifikasi olmalidir.

Set; bir adet 1s1t1c1 telli inspirium hatti, humidifier hatti ve cihaz baglanti konektérlerinden
olusmaldir.

Tek kullammlik ve yiiksek frekansh ventilasyon moduna (HFO) igin uygun olmahdir.

Yetiskin hastalarda kullanima uygun 19 mm i¢ ¢apinda Smooth Bore PE / EVA dan imal
edilmis olmalidir. PVC, kanserojen agir metaller (stabilizatorler, FTALAT), latex ve hayvansal
doku icermemeli, kokusuz olmahdur.

Hortumlar konektorlere takili vaziyette ve gerektiginde sokiiliip takilabilir olmalidir.
Devre uzunlugu 160 Cm olmahdir.

Hortum konnektorlerinin capt 22M/15F-22F/15M standartlarinda olmali.

Hortumlar laminar akis icin i¢ yiizeyi diiz olmalidir (smoothbore).

Inspirium hattindaki 1sitici tel homojen bir 1s1 dagilimu igin spiral seklinde olmal ve 1s1
olclimii iki yerden yapilabilecek sekilde, nemlendirici ¢ikis1 ve hastaya yakin bir noktada
olmalidur.

Isitici telin i¢ direnci 6 ohm olmalidir.

Set icinde humudifier chamber sistemi ile cihaz baglantis1 igin 60 Cm ara hortum
olmalidur.

Setlerin akredite bir labaratuardan biyo-uyumluluk testleri olmahdur.
100.000 klas temiz oda sartlarinda iiretilmis olmasi gereklidir

Uriiniin T.C. Saglik Bakanlig1 ve SGK Ulusal Bilgi Bankasindan onayl bir barkod
numarasinin iiriin etiketi tizerinde olmasi gerekmektedir.

Devrelerin teslim tarihinden itibaren en az 2 yil kullamm siiresi olmali ve imalatci
kullanim siiresi dolan kullanilmamis devreleri yenisi ile degistirmeyi taahhiit etmelidir.

Her 150 set alimina 8 cihaz siirekli aktif ¢calisir durumda hastanemizde bulundurulacakur.
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YUKSEK AKIS OKSIJEN TERAPI CIHAZI TEKNIK SARTNAMES]

Cihaz yogun bakim ve poliklinik iinitelerinde, yetiskin ve pediatrik hastalardayiiksek
akis degerlerinde,oksijen ve nem terapisi uygulamalarinda, nazal kantiller ile
kullanilabilecek 6zellikte tasarlanmis olmalidir.

CihazHipoksikSolunumYetmezligi, Yiiksek FiO2 ihtiyacimin oldugu durumlarda
kullanimauygunolmalidur.

Yiiksek akimh oksijencihazi %100 oksijen ile en az100lt/dk akis aulagabilmelidir.
Cihaz dahilinebiilizatér, nemlendiricive hasta devresiisiticiiinitesinesahipolmalidir.
Cihaz sepet live 2 adet oksijen tiipii eklenebilen tasima arabasina sahip olmalidur.
Cihaz 2.5 -7 bar arasigirisbasincinda, oksijen tiipii veya hastane dahili oksijen
oksijengirisportundafiltreregiilatoriibulunmali. Bu
regiilatoroksijenkaynagindangelecekoksijenifiltreetmeliveoksijenigerisindekinemitutab
ilmelidir. Bu regiilatoricindekibirikensiviyibosaltacakbirtusasahipolmalidur.
Cihaziizerindeakis, sicaklikdegerlerininayalanabilecegienaz 4.3” LCD
ekranvehavaakismiktarinihizlidegistirebilendonerdiigmeyesahipolmalidir.
Cihaziizerinde fiO2 degeriokunmalidir.

Cihazacildiktanencok 10 dk
icerisindeodahavasinioksijenlekaristiripistenilenisiyakadansittiktansonranemlendirere
khastayaulastirmalidur.
Hastayaverilecekhavaninakimhiziveoksijenkonsantrasyonucihaziizerindenayarlanabilir
olmalidirherhangibirhariciflowmetreyeihtiyag duymamalidir.
Boylecehastayaenhizlisekildetedaviyebagslayabilmelidir.
Istenilenkonsantrasyondaoksijen,
hastadairritasyonanedenolmadannazalkaniilvemaskeileulastirabilmelidir.
Isisensorleriicinkullanilacakarakablodevreyedogrudantakilabilmelidir. Bu
sensordevrehattiboyuncauzanansekildeolmalhdir.

Cihazdahilibataryayasahipolmali. Bu bataryailecihaz 2
saatkesintisizcalisabilmeli.Bataryabilgisiekrandagoriintiilenebilmelidir.
Cihazdadahilinebiilizorgikisiolmal.
Nebiilizérakishizivecalismastiresiekraniizerindenayarlanabilmelidir.
Cihazdahilitiirbinsisteminesahipolmali.
Merkezibirhavasistemineveyahavatiiptineihtiyacduymadancalisabilmelidir.

Cihaz 220 volt 50 Hz sehirelektrigiilecalisabilmelidir.

Cihaz hasta devresiisikontroliiniienaziickademeayarlanabilmelidir.
Istenilendegerlerdegistigindecihazseslivegorseluyarivermelidir.

FiO2 degeri %21-%100 arasindadijitalolarakayarlanabilmelidir.
Cihazdahilimiyatsizoksijensensoriinesahipolmal.
istenilenoksijenoranioksijensensoriiiledlgiilerekekrandananlikolaraktakipedilebilmelidi
B
Cihaziizerindeseslivegorselalarmlarolmahidir.
Cihazasagidakialarmlanigermelidir;

a) Oksijenkaynag: yok alarmi.

b) Elektirikkesintisialarmu.

¢) Fio2 diisiik-yiiksekalarm.
Akisdiisiik-ytiksekalarmu.

Y iksektiirbinsicakligialarmu.
Cihazsicakhgyiiksekalarmi.

Yiiksek chamber sicakligialarmu.
Yiiksek hasta devresisicakligialarmi.

-Ali SARI
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i) Bataryaseviyesidiistikalarmi.
Tek yonliivalfozelligiilecihazdanhastayatekyondeakissaglanmalidir. Hastadan,
cihazinigerisinekirlihavaningitmesinin, buvalfileengellenmisolmasigerekmektedir. Bu
sayedecihazini¢ininherhangibiryontemlesterilizasyonunavebaskahastayabaglanirkende
zenfeksiyonislemiyapilmasinagerekkalmamalidir.
Cihazoksijengirisimikroislemcidenetimindekibirvalfile control edilmelidir.
Cihazindisytizeydezenfeksiyonu, alkolbazhisilinerekyapilabilmelidir.
CihazCE blegesineveUBBkaydinasahipolmahdir.
Yiiksekakisoksijen hasta seti; Chamber, 1s1ticilihasta
devresiveyiiksekakisnazalkaniilolmakiizere disposable
malzemelerdeniiretilmisolmalive her hasta sonrasikolaycadegistirilebilmelidir.
Cihaziniiretimhatalarinakarsi 2 (iki) yil, garantibitimindeticretli 10 (on)
yilyedekparcagarantisiolmalidir.
Cihazasagidakiaksesuarlarilekurulumyapilarakteslimedilmelidir.

a) 1 adetoksijenhortumu.

b) 1 adettasimaarabasi.

c) 1 adetbakterifiltresi.

d) 1 adetsicakliksensorprobu.

e) 1 adetisiticilitelprobu.

f) 1 adet chamber.

g) 1 adetisiticili hasta devresi.

h) 1 adetnazalkaniil.

i) 1 adet robot kol.

j) 1 adetsepet.

k) 2 adetoksijentiipiisabitlemekayisi.

) 1 adetgiickablosu.
28. Her 150 set alimina 8 cihaz siirekli aktif ¢alisir durumda hastanemizde
bulundurulacaktir.
29. Kesintisiz servis hizmeti sunumunu ihaleyi alan firma tahiit eder ve her an ¢aligir
durumda 8 cihazi tahiit eder -

L

A e

‘RCJﬂ C\‘f—_,"“,;r,,f\a—:ol'?— Uzm. Dr. Ali SARI
TN





4

