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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 18/08/2021 günü saat 16:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

         Prof. Dr. Emin SİLAY



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ GÖZ KLİNİĞİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS)
	300
	Adet
	
	

	2
	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS)  , +11.0D  +15.5D
	50
	Adet
	
	

	3
	PERFLOROKARBON, PERFLUORODECALİN 5 ML
	25
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3116 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır.
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33- LENS HiDROFOBIK AKRILIK ioL

Monoblok(tek parcadan maliil) akrilatmetakrilat'tan tiretilmis olmali sferik optik dizayna sahip
olmalidir.

Hidrofobik yapida optige sahip olmali. (Sivi ile doldurulmus flakonlar icinde olmamalidir.)
Refraktif indeksi 1,47 veya1.55 olmalidir.

Lens 6- 13.0 mm olmalidir.

UV koruyucu olmalidir.

Asimetrik bikonveks optik yapisinda olmalidir.

6.0 mm optik capinda olmalidir.

Optik haptik diizlemi arasinda aci olmamalidir.

On kamera derinligi 5.20 - 5.40 arasinda olmalidir.

. Asabiti 118,4 - 118,8 arasinda olmalidir.
. +6 ile +30 dioptri araliginda Tirkiye pazarinda stoklu olmalidir.
. Lenslerin opaklasma ve dioptri hatasi oldugunda Uretici veya temsilci firmanin sorumluluk alma ve

tazmin etme garantisi vermesi gerekmektedir.

Her bir lense ait ayni markada kartus verilmelidir. Ve ayni markaya ait 2 adet reusable enjektér
sistemi verilmelidir.

Lensleri alan firmanin ayni marka (g parga hidrofobik lens tiretimi olmalidir ve degistirmeyi
taahhiitnamesini ihalede komisyona sunacaktir.

Sikisiklik olmamasi, lens goz icine yerlestirilirken dengeli sekilde acilmali, kolay maniple edilebilmeli,
bag icinde uyumlu sekilde oturmali, keskin kenar 6zelligi olmali, katlanirken enstriiman izi minimal
olmalidir.

Su icerigi %1'in altinda olmahdir.
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3 PARCALI HIDROFOBIK AKRILiK IOL

Optigin tamami hidrofobik akrilik yapida olmalidir. Optik su icerigi %5'den az olmalidir. Optik
katlanabilir 6zellikte olacaktir.

Optik capt 6.00 mm Lensin toplam uzunlugu 13.00 mm olacaktr.

Optik sekli equikonveks (simetrik bikonveks) olacaktir.

A sabiti 118.4 olmalidir.

Teorik AC derinligi 5.2 mm olmalidir.

Refraktif indeksi 1.47 olmahdir.

Ultraviole absorban olmalidir.

Haptikleri polimetilmetakrilat (PMMA) yapida ve mavi renkte ve modifiye C Haptik olacaktir.
Haptik capi 13.00 mm ve acisi 5 derece olacaktir.

. PCO gelisimi engelleyecek ve glare olusturmayacak sekilde lensin kenar yapisi ¢ kenarli

olacaktir. Lensin anterior ylizey kenari yuvarlak, posterior ylizey kenari keskin ve yan kenari
egimli olacaktir.

Kicuk kesili katarakt ameliyatinda arka kamaraya, kapstil icine yerlestirilebilecek ve katlaninca
2.8mm’lik kesiden implante edilebilecektir.

Haptikleri modifiye edilmis C loop seklinde olacaktir.
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% 98 perfluorodecalin icermelidir.

5 cc'lik ambalajda olmalidir.

Kaynama noktasi 141-143 derece olmaldir.
Yogunlugu 1.93 gr/ml (24 derece) de olmalidir.
Vizkozite 2.7 centistokes (25 derece) de olmalidir.
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