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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 28/01/2022 günü saat 15:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE; 
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	DAMLA AYAR SETİ
	20.000
	Adet
	
	

	2
	EKG ELEKTRODU PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
	20.000
	Adet
	
	

	3
	İRRİGASYON ENJEKTÖRÜ REKTAL ÇAM UÇLU 50 ML
	12.000
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3542(Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 6-. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
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SMT1046 DAMLA AYAR SETI @
SMT Temel 1. Damla ayar seti iistiin hassasiyette olup, ayarlandig1 6l¢iide sivi akisini
Islevi:

¥ saglamalidir.
SM Malzeme 2. Sistem seffaf tizerinde damla ayar miktar1 gsteren bir akim kontrol {initesi
Tanimlama . e
Bilgileri: ile her iki ucundan ¢ikan serum hortumundan olusmalidir
3. Damla ayar seti tibbi PVC'den yapilmis olmalidir.
'{'eknik 4. Hasta hareketi ile ayar1 bozulmamalidir
Ozellikleri: o5 .
5. Setin iki ucu plastik konnektorle kapali olup ancak kullanirken a¢ilmalidir.
6. Setin uzatmasi en az 45cm olup, set yumusak kolay kirilmayan ozel
malzemeden tiretilmis olmalidir.
7. Serum hortumlarinin bir ucu disi luer-lock diger ucu erkek luer-lock
konnektorli olmalidir.
8. Set lizerinde harigten ilag zerketmek igin tipa veya enjeksiyon portu
bulunmalidir.
9. Damla ayar setinin tizerindeki higbir par¢asinda latex bulunmamalidir.
10. Damla ayar seti ile akig hizt 3(+/-2)-400(+/-150) ml/saat arasinda
ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylikla secilebilmeli, dereceleme
rakamlar1 kullanim sirasinda silinmemelidir.
11. Kullanim sirasinda setin digina mayi sizdirmamalidir.
Genel 12. Steril ve Sterilizeyi bozmadan agilabilecek sekilde ayri paketlenmis,
Hiikiimler:
numarasi ve son kullanma tarihi olmalidir.
13. Uriin en az 50, en fazla 100 adetlik kutularda olmalidir
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SMT3750 EKG ELEKTRODU- PEDIATRIK

Sirt materyali Polietilen (PE) kopiik olmalidir.
Jel kismu elektrigi cabuk iletebilen, siiper iletken, hidrojel olmalidur.

Jel cilt tizerinde atik birakmamali ve non-irritan olmalidir.

Jelin koruma tabakasi1 PVC den imal edilmis olmalidur.
EKG kablosuna baglanmast igin ¢it-¢it uca sahip olmalidir,
Elektrot kolay yapisabilmeli yapiskani suya direngli olmali terleme ile kolay
cikmamalidir.

Ambalajin i¢ yiizeyi malzemeyi dis etkenlerden korumak igin aliiminyumdan dizayn
edilmis posetler halinde olmalidir.

Saglik kurulusunda kullanilan her marka EKG cihazlarina ve tiim monitorlere uyumlu

olmalidir.
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.SMT. Temel 1. Enjektoriin u¢ kismi her g¢esit idrar ve nazogastrik sondalara uyumlu ve birlikte
paik kullanilabilir sekilde tasarlanmis olmalidir.
SM Malzeme 2. Enjektor govde, piston ve piston lastigi (kauguk/lastik contali) olarak3 parcadan
;;Z;:::?:ma olusmaly, steril ambalajinin icinde enjektér ucu kapagi bulunmalidir
3. Enjektoriin u¢ kisminda kullanilacak, igne ucuna uyumlu ¢ap diisiiriicii aparatli
veya aparatsiz secenekleri olmalidir
Teknik 4. Gévde kismi geffaf, tek kullammlik, steril, tibbi kullanima uygun ve non-toksik
Sstien: olan plastik hammaddeden yapilmis olmalidir.
5. Cizgi ve rakamlar belirgin olmali, rakamlar gévdenin sag tarafinda diizgiin olarak
okunabilmeli, rakamlar ters basiilmamali ve 1slandiginda silinmemelidir
6. Enjektor tizerinde cc ¢izgileri olmali, cc ¢izgisi “O(sifir)’dan” baslamalidir.
7. Negatif basing uygulandiginda hava kagagi yapmamali, piston kism1 hava ve sivi
kagirmamalidir
8. Enjektor haznesi basingla ¢catlamamali, haznesinde mayi birakmamalidir
9. Pistonu kolay hareket edebilmelidir, siviy1 pistonun arka tarafina kagirmamalidir.
10. Piston geriye ¢ekildiginde enjektoriin iginden kolayca ¢ikmasini &nleyecek
diizenegi bulunmalidir.
11. Enjektor ve piston piiriizsiiz olmali, kullanim sirasinda tahrise neden olmamalidir.
12. Enjektdriin ucu koni seklinde olmali ve konik kisim en az 3,5¢cm uzunlugunda
olmalidir
13. Enjektoriin konik kismi kapakli olmali, kapak takilip ¢ikartilabilmelidir
Genel 14. Ambalaji bir ytizii seffaf film, diger yiizii gaz gegirgenligi olan medikal kagit
e seklinde tekli ambalajlanmis, ambalaj kenarlari iyi preslenmis, steril ve sterilizeyi
bozmayacak sekilde kolay a¢ilabilir olmalidir
15. En az 25, en fazla 100 adetlik kutular i¢ginde olmalidir
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