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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 28/02/2022 günü saat 11:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ ECZANE VE SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ENJEKTÖR 20 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI
	150.000
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3652 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
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SMG Temel 1. Enjeksiyon yapmak i¢in tasarlanmis olmalidir.

Islevi:

SM Malzeme 2. Kullanicinin talebine gére malzeme taniminda belirtilen boyda olmalidir.
Tanimlama 3. Enjektor govde, piston ve piston lastigi olarak 3 par¢adan olugmali aym
Bilgileri: zamanda steril ambalajinin i¢inde igne ucu bulunmalidir.

4. 2ml, 5ml, 10 ml, enjektor tizerinde cc veya dizyem ¢izgileri olmali, cc veya
dizyem ¢izgisi “0(sifir)’dan” baslamalidir.

5. Uriiniin igne batmalarina karsi koruyucu 6zeligi olan korumali veya korumasi
tiplerinden herhangi biri olmalidir.

6. 20 ml, 50 ml, enjektor tizerinde cc ¢izgileri olmali, cc ¢izgisi “O(sifir)’dan”
baslamalidir.

Teknik Enjektor standart :
Ozellikleri: 7. Govde kismi seffaf, tek kullanimlik, steril, tibbi kullanima uygun ve non-
toksik olan plastik hammaddeden yapilmis olmalidir.

8. Cizgi ve rakamlar belirgin olmali, rakamlar govdenin sag tarafinda diizgiin
olarak okunabilmeli, rakamlar ters basilmamali ve 1slandifinda
silinmemelidir.

9. Enjektdor ve piston piiriizsiiz olmali, kullamm sirasinda tahrise neden
olmamalidir.

10. Negatif basing uygulandiginda hava kagagi yapmamali, piston kism1 hava ve
sivi kagirmamalidir.

11. Enjektor haznesi basingla ¢atlamamali, haznesinde mayi birakmamalidir.

12. Pistonu kolay hareket edebilmelidir, siviyr pistonun arka tarafina
kacirmamalidir, enjektor ile piston ucu arasinda bosluk kalmamalidir.

13. Piston geriye cekildiginde enjektoriin i¢inden kolayca gikmasim dnleyecek
diizenegi bulunmalidir.

14. Igne ucu %6 egimli luer olmali ve enjektdre iyi adapte olmali, adaptdrden sivi
kagirmamalidir.

15. Ipne metali dokuda kolay ilerlemeli, dosnmemeli, dokuyu tahrip etmeyecek
sekilde ve ozellikte olmalidir.

16. Braniil ve damla ayar setleri ile kullanima uyumlu olmalidur.
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Teknik Giivenlikli enjektor:

Ozellikleri: 17. Enjeksiyon islemi sonunda igne kas i¢inde iken piston sonuna kadar
bastirilarak yayli mekanizma sayesinde enjektdr igine otomatik olarak
cekmelidir,

18. Uriin sistemi sayesinde igne batmalarini ve yaralanmalarini engellemelidir.
19. Uriin tizerinde doz ayarlama skalas1 olmalidir.

20. Uriin lakteks, pirojenik ve toksik madde icermemelidir.

21. Uriin korumaci amaci nedeni ile sadece kendi ignesi ile kullamlabilmelidir.
22. Uriiniin giivenlik mekanizmasi enjektoriin i¢inde olmalidir.

Genel 23. Ambalaj bir yiizii seffaf film, diger yiizii gaz gegirgenligi olan medikal kagit

Hiikiimler: seklinde tekli ambalajlanmis, ambalaj kenarlar1 iyi preslenmis, steril ve
steriliteyi bozmayacak sekilde kolay agilabilir olmalidir.

24. En az 25, en fazla 350 adetlik tizerinde iirtin bilgilerinin yer aldig1 kutular
icinde olmalidir.
25. Ilgili tiriinler TS EN ISO 7886-1 standartlarina uygun olmalidr.





2

