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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 11/03/2022 günü saat 12:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ ÜROLOJİ AMELİYATHANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	FOLEY SONDA İKİ YOLLU  SİLİKON TİEMAN UÇLU 14F
	75
	ADET
	
	

	2
	FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON TİEMAN UÇLU 16F
	75
	ADET
	
	

	3
	PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ 18G 25CM

	150
	ADET
	
	

	4
	DOUBLE J   POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, İKİ UCU KAPALI  4.7 F
	150
	ADET
	
	

	5
	DOUBLE J  HİDROFİLİK ÜRETRAL STENT, İKİ UCU KAPALI 6 F 26 CM

	100
	ADET
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3682 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
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2 YOLLU ( SOFTSIMPLASTIK ) TIEMAN SONDA 14-16 FR
TEKNIK SARTNAMESI (SUT:OR1190)

Uriin vﬁcﬁt isisinda yumusayan Softsimplastik Termosentetif materyalden tiretilmis olmalidir.
Uriin 2 yollu yetiskin kullanimlara uygun tiplere sahip olmalidir.

Uriiniin balon hacmi yetiskin boylarda 30 ml. olmalidir.

Uriin tieman ug yapisina sahip olmali, tieman tiplerde 1 adet drenaj deligine sahip olmalidir.

Uriiniin balonu kateter gévdesinin iginde katatere entegre olmahdir. Balonu sonda yiizeyinde olan
iirtinler degerlendirme dis1 birakilacaktir.

Balon govde iginden simetrik sismelidir, balonu sonda yiizeyinde bulunan iiriinler balonun
simetrik sismeme, hastadan gikartilmasi esnasinda balonun sondiiriilememesi, delinme ve patlama
problemlerinin yasanmasi  ve bu durumlarin tibben sakincalarinin  bulunmasi sebebi ile
degerlendirmeye alinmayacaktir.

Uriiniin 14-16 Ch olgiilerinde farkli kalinliklart olmalidir.

Uriin uzunlugu yetisikin tiplerde 42+1 cm olmahdur.

Uriintin sonda kalinliklara gore renk kodlu govdeye entegre luer plastik valf mekanizmasi
olmalidur.

10) Uriiniin kullanim1 esnasinda kontrolii, takibi ve ayirt edilebilmesi igin ambalaj iizerinde belirtilen

iiriinmarkas, 6l¢iisii ve balon hacmi iiriin {izerinde de yazili ve ayni olmalidir. Farkli dlgiilerdeki
iirinlerin ayirt edilebilmesi igin valf iizerinde renk kodlamasina sahip olmalidir.

11) Uriiniin SGK onayli barkod numarasi olmahdir.

12) Uriinlerin teknik sartnameye uygunlugunun degerlendirilebilmesi igin Teklif veren firmalar 1 adet

numune ve orijinal kataloglarini vermelidir.

13) istirakgi firmalar teknik sartnameye birebir uygunluk beyani verecek, teknik sartname hiikiimlerini

karsiladiklarini ve yanls beyanda bulunmalari halinde olusacak tiim tibbi  ve hukuki
sorumluluklarini ve uygulanacak cezai yaptirimlari pesinen kabul ettiklerine dair taahhiitname
vereceklerdir. Taahhiitname vermeyen veya yaniltict bilgi veren firmalar hakkinda KiK 17.
maddesine gére degerlendirme dig1 birakilacaktir.

14) Uriin klinikte kullanildiktan sonra ve sartnameye uygunlugu kiyaslandiktan sonra uygunluk
verilecektir.





[image: image2.jpg]PROSTAT BiYOPSi iGNESI 18G-25 CM TEKNiK SARTNAMESI

1- Igneler steril ambalajinda disposable olmaldir.

2- ignelerin uclan ekojenik olmali ultrason altindaki gériintii optimum olarak saglayabilmelidir.
3- ignelerde 1' er cm' lik isaretlerle uygun yerlestirmeyi kolaylastiran santimetre derinlik isaretleri
bulunmalidir.

4- Ignelerin biopsi alma kanalinin uzunlugu en az 2 cm olmahidir.

5- igneler organlarave gevre dokulara minumum travma verecek sekilde dizayn edilmis olmahdir.
6- igneler 18 Gauge ve 25 cm' lik olmalidur.

7- ignelerde tam otomatik tabancaya yerlestirme islemini kolaylastiracak bir aparat bulunmahdur.
8- ignelerle birlikte klinigin kullanimina 1 adet Reusable tabanca birakilmalidur.

9- Biopsi ignesi coaxial calisan trucut sistemde ve miikemmel doku &rnegi alabilecek 6zellige sahip
olmalidur.

10- Alinan biopsi, igne tabancadan ¢ikartilmadan alinabilmelidir.

11- Biopsi igne ucu érnekleri ezmeden ve pargalamadan almak iizere 6zel yapilmis olmal ve bu
ozellik ile alman 6rnekler yeterli dolgunlukta ve miikemmel kesitli olmalidir.

12- ignenin baglanacagi, kolay kullanimh elle basitge kurulabilen, hafif, parmakla cekilip
kurulabilen mekanizmaya sahip 6nden ve arkadan atesleme diigmelerine sahip kuruldugu anda

otamatik kilit mekanizmasi devreye giren hafif yapida ve kullanish ruzaple tabancas: olmalidur.
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SMT1704-URETERAL STENT, DOUBLE J

SMT Temel | 1. Bobregin icerisinde tretilen idrarin herhangi bir sebeple idrar torbasina
Islevi: iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akisim1 saglamak icin dizayn
edilmis olmalidir.
SM malzeme | 2. Poliiiretan veya diger polimer malzemelerden iretilmis olmalidir.
lt:;;lglilme lrai:na 3. Stent bir ucu agik bir ucu kapali veya iki ucu agik olarak iiretilmis
olmahdir. Minimal travma igin stentin proksimal ucu yuvarlatilmis
olmahdir.
4. Stentin boyutu malzeme tanimlarinda gecen ebatlarda olmalidir.
5. Stentle beraber 100-150(x10)cm uzunlugunda PTFE kaph kilavuz tel
olmaly, kilavuz telin bir ucu yumusak, bir ucu sert olmalidir.
6. Stentle aymi kalinlikta, eslestirme sistemli radyoopak marker iceren 45-
90cm uzunlugunda itici bulunmahdur.
7. Set icinde tek elle kolay acilip kapatilabilen 2 adet klemp bulunmalidir.
Klempler stenti ve kilavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalidir.
8. Stentin distal ucunda sabitleme siituru olmahdir.
Teknik 9. Stent radyoopak ve yiizeyi kayganlastirict madde ile kaph olmalidur.
et cLi: 10. Stentin iizerinde cm c¢izgileri ve her 5cm de bir marker ¢izgileri olmalidir.
Genel 11. Uriin steril edilmis set halinde olmahdir. Kilavuz tel ile uyumlu olmalidur.
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