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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 01/04/2022 günü saat 11:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ (TRANSDUSER )
	100
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3770 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 6-. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
[image: image1.jpg]BASINC iZLEME SETi (TEKLi) TEKNIK SARTNAMESI
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1.Sistem 1 (bir) adet serum seti, 1 (bir) adet transducer, 1 (bir) adet basing hatti ve 1
(bir) adet 3 (U¢) yollu muslugun birlesmesinden meydana gelmelidir.

2.5erum hatlan kendinden hava yollu plastik delici, filtreli damlatma haznesi, serum
uzatma hatlarindan olusan PVC veya benzeri maddeden yapilmis ve seffaf olacaktir.

3.Serum hatlarinin Gizerinde akisi ayarlamak icin roller klemp bulunmalidir.

4.5erum hatlarninin kalinigi i¢ capi 3 +,- 0.1 (lic arti/eksi sifir nokta bir) mm, dis capt 4 +,-
0.2 (dort arti/eksi sifirnokta iki) mm olacaktir.

5.Basing hatlar 120 (ylizyirmi) cm’den kisa olmamahdir.

6.Basing hatlari i¢ capi en az 1.5 (birnoktabes) mm dis capi en az 3.0 (Ucnoktasifir) mm
capinda Male / Female uca sahip PVC veya benzeri maddeden yapilmis olacak, hattin
hastaya yakin olan ucunda (¢ yollu musluk bulunacaktir.

7.Setlerin Uzerindeki basinci monitérize edecek olan transducer’in kullanim araligi - 300
(eksi Ggylz) mmHg ile + 300 (arti licyliz) mmHg basing arasinda olacaktir.

8.Transducerda misaade edilebilir en yiiksek basin¢ degeri 4000 (ddrtbin) mmHg
olacaktir.

9.Tranducerin duyarlihd 5 +,- 0.05 (bes arti / eksi sifir noktasifirbes) microvolts / volt /
mmHg olacaktir.

10.Transducerin isiya karsi duyarlih@i santigrat derecede % 0.1 (ylizde sifirnoktabir) den
klclk olacaktir.

11.Transducer 25 (yirmibes) mm Hg basincindan disik degerlerde sifirlama ayari
yapacaktir,

12 Transducerin kullanildigi 1s1 araligi 15 (onbes) 0C ile 40 (kirk) OC arasinda olacaktir.

13.Transducerin ¢ikis empedansi 250 (ikiytzelli) ohm’dan blyik, 350 ({icylizelli) ohm’dan
kliclik olacaktir.

14.Tranducer volumetrik sapmasi 100 (ylz) mmHg’da 0.04 (sifirnoktasifirdért) mm3’den
kicik olacaktir.

15.Transducernin cikisi kiicik akim degisiklerinden etkilenmeyecektir.
16.Transducerin sinyal ¢ikislar ortamdaki i1sik siddeti degisimlerinden etkilenmeyecektir.

17 Transducer Uzerinde basing hattini flush etmeye yarayan kelebek seklinde flush device
olacak ve flush device sirekli en az 3 (li¢) ml/saat hizda ve basildiginda da boliis yikama
yapabilecektir.

18.Tekli steril orjinal ambalajinda olacaktir.
19.Setlerin raf 6mri teslim tarihinden sonra en az 2 yil olmahdir.

20.Hastane anjio biriminde kulandigimiz monitér baglanti ara kablosu 5 pinli i oldugundan
setlerinde kablo baglantisi G¢cgen girisli olmalidir. SIEMENS ARTIS ONE marka anjio
cihazlaniyla uyumlu olmalidir.

21.Numupeler anjio Uinitesinde denenerek kabul edilecektir.
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