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                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 12/11/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ ENDOSKOPİ ERCP BİRİMİNDE   KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ENDOSKOPİK HEMOKLİPS YÜKLEMESİZ
	20
	ADET
	
	

	2
	BİLİARY STENT TAMAMI KAPLI ÇIKARILABİLİR
	4
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 357  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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(YENIDEN KONUMLANDIRILABILIR KENDINDEN YUKLU ENDOSKOPIK KLIP )

Teklif edilen yeniden konumlandirilabilir yuklti endoskopik klipler asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir:

g

2.

10.

YUkl Endoskopik Klipler tek kullanimlik ve orijinal ambalajinda olmalidir.

YUkl Endoskopik Kliplerin steril ambalaji tizerinde teklif edilen Grintn markasi, modeli ve CE
marker 'l bulunmalidir; marka, model ve CE marker 'l bulunmayan trtnlere uygunluk
verilmeyecektir.

Yuklt Endoskopik Klip ' lerin bacaklari bukulmeye dayanikli materyalden imal edilmis olup,
genis ¢cene agikligina ve en az 10 mm bacak boyuna sahip olmalidir.

Yuklt Endoskopik Kliplerde yeniden konumlandirma amaciyla klip bacaklari birden fazla agilip
- kapatilabilmeli, ayrica klip ucunun dogru konumlandiriimasi i¢in u¢ kisimda 360 derece
donus yaptirilabilmelidir.

Yuklu Endoskopik Klip ' lerin saft uzunlugu 165 cm + 2.5 cm olmalidir.

YUkl Endoskopik Klip ' ler galisma kanali en az 2.8 mm olan endoskopi cihazlari ile kullanima
uygun olmaldir.

Teklif edilen Yuklt Endoskopik Kliple 3 Tesla ve ya daha az Statik manyetik alanlarda guvenli
bir sekilde MRI tarama gerceklestirilebilmelidir.

Teklif edilen YUuklu Endoskopik Kliple konumsal yogunluk él¢t alani 1800 Gauss/cm ve daha
az olan durumlarda guvenli bir sekilde MRI tarama gerceklestirilebilmelidir.

Teklif edilen Yuklu Endoskopik Kliple tum vicut igin ortalama maksimum spesifik emilim orani
(SAR) 15 dakika araliksiz MR taramasi i¢in 1.5 ve 3.0 Tesla'da 2.0 W/kg olan cihazlarda
guvenli bir sekilde MRI tarama gergeklestirilebilmelidir.

Teklif edilen Yuklu Endoskopik Klipler, atravmatik 6zellikli olmali ve dokuyu kavrarken
yirtmamali; endoskopik isaretleme, 3cm'den kuguk mukozal ve submukozal defektlerin,
kanayan Ulserlerin, 2mm'den kuguk damarlarin, ¢api 1.5cm'den kiglk poliplerin, kolondaki
divertiktllerin hemostazi, jejunal besleme sondalarinin kiigtik bagirsak duvarina yapistiriimasi
/ ankorajinda ve 20mm'den kuguk sindirim yolu luminal perforasyonlarinin kapatilmasinda
kullanilabilmelidir.
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1-STENT SELF EXPANDABLE OLMALIDIR.

2-STENT MATERYALI NITINOL OLMALIDIR.

3-STENT FLEXIBLE OLMALIDIR.

4-STENT TAMAMI KAPLI OLMALIDIR.

S-STENT CAPI 10 MM , STENT UZUNLUKLARI 4-6-8 VE 10 CM OLMALIDIR.

6-VAKA ESNASINDA STENTIN % 80 LIK KISMI ACILMIS OLSA BILE TEKRAR INTRODUCER
ICERISINE TOPLANABILMELIDIR.

7—STENTJNTRODUCERI 3 MM (9 F) CAPINDA VE CALISMA UZUNLUGU EN AZ 180 CM
UZUNLUGUNDA OLMALIDIR.

8-STENTIN DISTAL VE PROXIMAL UGLARI KONIK SEKLINDE GENISLEMELI VE EN AZ 12 MM
CAPINDA OLMALIDIR.

9-STENTIN RADYAL FORSU YUKSEK OLMALIDIR.

10-UYGULAMA APARATI UZERINDE GUVENLIK KiLiDi BULUNMALIDIR.

11-0.035 KILAVUZ TEL KULLANIMINA UYGUN OLMALIDIR.

12-UYGULAMA APARATINDA ENJEKSIYON LUMENI BULUNMALIDIR.

13-STENT UZERINDE EN AZ 8 ADET RADYOOPAK MARKER BULUNMALIDIR.
14-SARTNAMEDE BELIRTILEN TUM MODELLER IGIN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD
NUMARALARI TEKLIF CETVELINDE BELIRTILECEKTIR.

16-URUN UZERINDE HANGI MARKAYA AIT OLDUGUNUN ANLASILABILMESI iCIN URETICI
FIRMA ISMi VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.

16-STENTIN HER IKI UCUNDA iP BULUNMALIDIR.

TTS SISTEM INTESTINAL STENT DUODENAL KAPSIZ

1-STENT SELF EXPANDABLE OLMALIDIR.

2-STENT MATERYALI NITINOL OLMALIDIR.

3-STENT FLEXIBLE OLMALIDIR.

4-STENT KAPSIZ OLMALIDIR.

5-STENT CAPI 22 MM , STENT UZUNLUKLARI 6-8-10 VE 12 CM OLMALIDIR.

6-VAKA ESNASINDA STENTIN % 80 LIK KISMI AGILMIS OLSA BILE TEKRAR INTRODUCER
ICERISINE TOPLANABILMELIDIR. 2

7-STENT INTRODUCERI 3.3 MM (10 F) GAPINDA VE CALISMA UZUNLUGU EN AZ 230 CM
UZUNLUGUNDA OLMALIDIR.

8-STENTIN DISTAL VE PROXIMAL UCLARI MANTAR SEKLINDE VE EN AZ 28 MM CAPINDA
OLMALIDIR.

9-STENTIN HER IKI UCUNDA IP BULUNMALIDIR.

10-STENTIN RADYAL FORSU YUKSEK OLMALIDIR.

11-UYGULAMA APARATI UZERINDE GUVENLIK KiLIDI BULUNMALIDIR.

12-0.035 KILAVUZ TEL KULLANIMINA UYGUN OLMALIDIR.

13-UYGULAMA APARATINDA ENJEKSIYON LUMENI BULUNMALIDIR.

14-STENT UZERINDE EN AZ 8 ADET RADYOOPAK MARKER BULUNMALIDIR.
15-SARTNAMEDE BELIRTILEN TUM MODELLER ICIN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD
NUMARALARI TEKLIF CETVELINDE BELIRTILECEKTIR.

16-URUN UZERINDE HANGI MARKAYA AIT OLDUGUNUN ANLASILABILMESI iICIN URETICI
FIRMA ISMI VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.





