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                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 22/11/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİNDE  KULLANILMAK  ÜZERE 
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ENDOVENÖZ RF ABLASYON KATATERİ
	10
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 403  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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ENDOVENOZ RADYOFREKANS ABLASYON KATETERI
Kateter, varikoz venlerin endovaskiler koagulasyonu igin 6zel olarak tasarlanmis olmalidir.
Kateterin isitma alaninda ki sicaklik 5 sn icinde 120 °C ulasmalidir.
Kateter uzunlugu 60cm veya 100cm olmalidir.
Kateter Isitma elemaninin ¢api 7F (2,33 mm) ve kateter saftinin ¢capi 4F (1,33 mm) olmalidir.
Kateterin isitma elemaninin uzunlugu 3cm ve 7cm olarak yapilacak uygulamaya gore segilebilmelidir.
Kateter lizerinde pihtilasmayi ve yapismayi 6nleyen kayganlastirici bir kilif oimalidir.
Kateter tzerinde 0.025"guidewire gecgebilmesi icin kanal bulunmhdir.
Kateterin u¢ kisminda sicaklik degisimini algilayabilen termo-couple sensér olmalidir.

Kateterin u¢ bolgesinde bulunan 1sitma elemani hedeflenen tedavi bolgesine termal enerjiyi iletmeli ve termo-
couple sensor tarafindan 6lctlen tedavi 1sisinin anlk degeri surekli olarak RF jeneratérden gézlemlenebilmelidir.

RF jenerator, kateter isisini 120 °C seviyesinde tutabilmek icin gerekli olan glic ve enerji ayarlamasini otomatik
olarak yapmalidir.

Jenerator, tedavi alanindaki kateter cevresinde doku empedansini 6lgebilmeli ve degerlendirmelidir. Kateter
tzerinde yeterli empedans olmadig1 durumda, jeneratér uyari mesaji vermelidir.

Enerji iletimi RF jeneratérden bagimsiz olarak kateter Uzerindeki digmeye basilarak baslatilabilmelidir. Tedavinin
ani olarak kesilmesinin gerektigi acil durumlarda, kateter tUstiindeki digmeye tekrar basilarak eneriji iletimi
durdurulabilmelidir.

Katater ile birlikte kullanilacak RF jenerator cihazi, RF ¢ikis gliciini ve islem stresini 6lgebilmeli ve
gorunttlemelidir.

RF jenerator cihazi Gzerinde ki LCD ekran, veri gorinttileme alani, kullanici mesaji alani ve sanal tus menusti
seklinde u¢ alandan olugsmalidir.

Veri gorinttleme alani iglem sirasinda cihazin durumu hakkinda bilgi gériintilemeli ve bir katater baglandiginda
renkli skala icermelidir. Bu skalada RF kateterine ait, sicaklik ve gli¢c degerleri bulunmali, parametreler uygun
aralikta olmadiginda RF cihazi gorsel mesaj ve sesli uyari ile uyarmalidir.

RF jenerator cihazinda, islem guvenligi acisindan kullaniclyl uyarmak icin gorsel ve isitsel ikazlar
bulunmalidir.Cihaz segmentel ablasyonu en fazla 20 sn lik sirelerde tamamlamal ve sure bitiminde otomatik
olarak uygulamayi durdurmalidir.

RF jeneratorii, operasyon i¢in ayarlanan sire bitiminde, kullanici hatasinda, kataterin irtibati kesildiginde veya
jenerator bir hata saptaginda islemi otomatik olarak durdurabilme 6zelligine sahip olmalidir.

Teklif edilen Grtnle ilgili yapiimis olan en az bes adet kilinik ¢alisma ilgili birime verilmelidir.

Kateter, steril ve tek kullanimlik olup, orijinal kutusunda olmali, kutu tizerinde son kullanma tarihi yazili olmal ve
teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yil miath olmalidir.

Operasyon esnasinda kullanilacak olan, RF jeneratdr cihazi tedarigini yuklenici firma gerceklestirmelidir.
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