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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 22/11/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ÇOCUK Y.B ÜNİTESİNDE  KULLANILMAK  ÜZERE 
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ 
	3.000
	ADET
	
	

	2
	PERFÜZÖR LİNE
	3.000
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 404  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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SET TEKNIK SARTNAMESI

Line, 1.5 x 2.7 mm ¢apinda ve 150 cm uzunlugunda olmalidir.

Line, transparan olmalidir.

Enjektor, polipropilen silindirli olmalidir.

Enjektor, latekssiz olmalidir.

Enjektorde, ¢ift emniyet halkali piston olmalidir.

Enjektorde, minimal kalan voliim olmalidir.

Enjektore entegre edilmis 15 p partikiil filtreli aspirasyon kaniilii olmalidir.
Enjektor, rahat okunabilir ve silinmeye dayanikl isaretli olmalidir.
Enjektor, cevirmeli kilit baglantili olmalhidir.

. Enjektor, 20 ml ve 50 ml olmalidir.
. Enjektor, transparan olmalidir.
. Enjektorlerin piston arkasi tiim enjektorli infiizyon cihazlarina uyacak sekilde imal

edilmistir.

. Enjektor ve setler kullanim sirasinda sizdirmaya yol agmayacak ve en giivenli

uygulamaya uygun sekilde imal edilmis olmalidir..

. Kullanim klavuzu ve/veya ambalaj iizerindeki bilgiler Tiirkce, Ingilizce veya Almanca

dillerinden en az birinde yazili olmahdir.

. Ambalaj tizerinde son kullanma tarihi, lot no, iiriintin i¢erigi hakkindaki tiim bilgiler
belirtilmelidir.
Ambalaj geri doniisiim 6zelligine sahip olmali ve iizerinde belirtilmelidir.

Uluslarasi Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarina sahip olmalidir ve CE ambalaj
tizerinde belirtilmelidir.

Teslim edilecek enjektor ve line’larin UBB kodlari farkli olmalidir.

Setler ile birlikte, her 200 sete ekte 6zellikleri belirtilen 1 adet cihaz bir y1l boyunca
kullanima sunulacaktir.

ENJEKTORLU VOLUMETRIK iNFUZYON CiHAZI TEKNiIK SARTNAMESI

il B S

N

10.

Cihaz, intra-venoz, intra-arteriyel veya enteral ilag uygulamalarina uygun olmalidir.
Cihazin, agirhig1 hafif, 1.4 kg, boyutlar kii¢iik, yaklasik 249 x 68 x 152 mm’dir.
Cihazin dili tiirkg¢e, kullanimi pratik ve kolay olmalidir.

Cihazin, taginmasini saglayacak bir tasima kulbu olmalidir.

Cihazin, infiizyon standina sabitlenmesini saglayacak ve cihazdan kolayca ¢ikabilecek
klembi olmalidir.

Cihaz, 6zel kilit sistemi ve tek bir klemp ile maks.3 adet iistiiste monte edilerek
taginabilmeli ve az yer kaplamalidir. 3 pompa birbirine kilitlendiginde 3 pompanin
toplam agirhigi 4,2 kg’1 gegmemelidir.

Cihaz, 100...240 V AC, 50/60 Hz akimla ¢alisabilmelidir.

Cihazlar, kablo karigikliginin azaltilmasi i¢in, 3 cihazin ortak kullanilabildigi
opsiyonel elektrik kablolu olmalidir.

. Cihaz, akii (NiMh, tekrar sarj edilebilen) ile 25 ml/saat hizla yaklasik 8 saat

caligabilmelidir. Yaklasik 6 saatte %100’ tekrar sarj edilebilmelidir. Kullanilan tiim
cihaz ve aparatlara uygun, standart akiilii olmalidir.
Cihazda, elektrik kesildiginde, batarya otomatik olarak devreye girmelidir.





