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         KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 22/01/2021 günü saat 10:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59251-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ECZANEDE  KULLANILMAK  ÜZERİNE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	OTOMATİK PİPET SETİ AYARLANABİLİR
0-10 UL OTOMATİK PİPET
	1
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	


NUMUNEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.
İHALE NUMARASI : ID –  2670  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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Pipetler sirekli piston vuruslu ve ayarlanabilir hacimli ve tek kanalli olmalidir.

Pipetler ergonomik dizayna sahip olmali ve tek elle hacim ayari yapilabilmelidir. Y{zeyi, pipetin
ele tam olarak oturmasini saglayan tipte olmalidir.

Pipetler organik ¢dzlicu kimyasallara dayanikli bir materyalden yapilimis olmalidir.

Pipetler aginmayi engelleyici, surtinmeye ve kimyasallara dayanikli, isiya, asit ve alkalilere,
kuflenmeye, renk agarmasina, ve gines isigina dayanikl organik polimer (Fortron) pistona
sahip olmalidir. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmali, uzun sireli galismalarda
rahatsizlik vermeyecek yapida olmalidir. |

5. iki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

1. Konumda istenilen hacimde sivi ¢gekilmeli veya dagitiimali
2. Konumda ucta kalan sivi tamami ile bosaltiimalidir.

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasinin gevrilmesi ile ayarlanmali ve yukaridan asagiya |
dogru okunan hacim gostergesi 4 haneli, blylitme mercekli olmali ve 6zellikle pipetleme |
sirasinda goérulebilmelidir. |

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanilacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalidir.

8. Pipetlerde sivi bosaltildiktan sonra ayri bir buton ile ug atimi saglanmaldir.

9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamami veya istenirse alt kismi otoklavlanabilir (20 dakika
121°C'de) olmalidir. |

10. Pipet setinde bulunan pipet fabrika son kontrol sertifikalari ile birlikte verilmelidir.

11. Pipetlerin saglam bir kalibrasyon mihiri olmali, fabrika kalibrasyonlari degistirildiginde |
anlasglilabilmesi igin farkli renkteki yedek kalibrasyon mihtirii pipetle birlikte verilmelidir.

12. Pipetin hacmi asagidaki gibi olmali ve hacimler belirtilen miktarlarda arttirilabilmelidir :

Calisma araliklari, ul Artim Degerleri, ul
0.5-10 0.01

13. Yukarida belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata paylari asagida belirtilmistir :

Calisma araliklari, ul Hacim, ul Hata Payi
0.5-10 1 <1.8%
5 <0.8%
10 <0.4%
10-100 10 <1.0%
50 <0.3%
100 <0.2%
100 — 1,000 100 <0.6%
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Pipet Uzerinde, degisik yogunluklardaki sivilar igin ayar yapma imkani veren bir ayar acikhigr ve
yapilan ayari takip edebilecek bir gosterge olmalidir. Daha sonra yine fabrika ayarlarina
dondurdlebilmelidir. Bu islem yapildiktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalidir.

Gelistiriimis ergonomisi pipet ucunu rahatga kavramasini saglayan yayli ug tutucusuna sahip
olmalidir. (5 ve 10ml harig)

Pipetleri saglayan firma, kendi binyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon
laboratuarinda, ihtiyag duyuldugunda, garanti slresi iginde (icretsiz, garanti bitiminde Ucreti
karsihigi bilgisayar ciktili 6lgim raporu saglayabilmelidir.

Pipetleri saglayan firma, bakim-onarim hizmetini, Uretici firmadan egitim almis teknik personel
ile vermeli, bu egitim orijinal sertifika ile belgelendiriimelidir.

Teklif veren firmalar, Uretici firmadan alinmis ,cihazin Tirkiye Temsilcisi olduklarina iliskin
Konsolosluk, Ticaret Odasi, Apostille ve noter onayli belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir.

Firmalar, teklif ettikleri cihazin 6zellikleri hususunda orjinal kataloglari (izerinde "Teknik
Sartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal kataloglari veya
kullanim talimatlari {zerinde goériinmeyen firmalarin verdikleri teklifler degerlendirmeye
alinmayacaktir.

Onerilen cihazin 1ISO 13485 sertifikas! bulunmalidir.

Teklif veren firmalar TSE tarafindan onayli “ Teknik Servis Yeterlilik Belgesi” ne sahip olmalidir.

Cihaz fabrikasyon hatalarina karsi 2 (iki ) yil Ucretsiz, miteakip 8 ( sekiz ) yil {icreti mukabili
yedek parca , bakim ve onarim garantili olmalidir.
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