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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 07/05/2021 günü saat 11:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	DOLAŞIMSAL YAŞAM DESTEK SİSTEMİ (YETİŞKİN)
	2
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2888  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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YASAM DESTEK UNITESI TEKNIK OZELLIKLERI (ECMO SET Disposable)
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Ecmo Seti, potansiyel olarak tersine ¢evrilebilir ve diizelebilir kalp ve solunum
rahatsizliklari: ARDS, postkardiyotomi kardiyojenik sok, akut miyokardiyal enfarktiis,
basarisiz kalp transplantasyonu, akut viral miyokardit gibi endikasyonlari olan ve kalp
tranplantasyonu bekleyen hastalara gelismis mekanik kardiyak destek ve solunum
destegi saglayabilmeli ECMO uygulamalarda kullanilabilmelidir.

Gegici yasam destek sistemi santrifiij pompa kafasi, oksijenator ve 6zel dizayna sahip
tiipset sisteminden olusmalidir. Sistem her tiirlii kontaminasyonu 6nlemek amaci ile
kapali sistem olmalidir.

Santrifiij pompa kafasi olusabilecek 1s1y1 ve hemolizi 6nlemek icin 6zel yapida olmali,
gecis zamanini en aza indiren ve 6lii alani ortadan kaldiran akis kanali sistemine sahip
olmahdur.

Santrifiij pompa baglar1 motor tarafindan manyetik kuplaj esasi ile dondiiriilmelidir.
Kani pompalayan sistemde mekanik baglanti mili ve conta gibi kanla dogrudan temas
edip stirtiinme veya yipranma yaratarak hemoliz ve trombiis olusumunu arttiracak
parcalar bulunmamahdir

Set hizli bir sekilde hazirlanabilmeli ve kolaylikla hastaya baglanabilmelidir

Setin kanla temas eden pompalama sistemi, medikal uyumluluktaki polikarbonat
yapida olmahdir. Polikarbonattan mamul santrifiij pompa kafas: seffaf bir yapida
olmalidir

Santrifiij pompa bashgi 3/8” cikisi sayesinde ekstra bir akis sensoriine gerek
duymadan dogrudan santrifiij pompanin dahili akis sensorti ile ¢alisabilmelidir.
Boylece tiipset operasyon ortaminda rahat sekilde konumlandirilabilmelidir

Santrifuj pompa baglig1 icin maksimum priming hacmi 35 ml.’yi asmamali, Sistem en
az 5000 RPM’e kadar pompalama islemini gerceklestirebilmelidir

Dis dolasim sisteminin prime hacmi maksimum 600 cc yi gegmemelidir. Oksijenator
ve Santrifugal pompa bilesenlerinin toplam prime hacmi 250 cc yi gegmemelidir
Sistemde yer alan oksijenator difiizyon membran yapiya sahip olmalidir bu sayede
hava emboli riski, gaz tarafindan olusabilecek enfeksiyon riski ve plazma sizintisi
olasilig) ortadan kaldirilmahdir

Oksijenatdr, sistemin prime hacmini en alt seviyede tutabilmek icin en fazla 230 ml
prime hacmine sahip olmalidir

Tiip set klinik tarafindan kullanilacak 6zel kaniillere rahatca baglanabilmelidir
Santrifiij pompa, oksijenator ve tiip setten olusan gecici yasam destek sisteminin tiimii
biyouyumlulugu arttiran, kovalent baglar ile stabilitesi saglanmis, albumin-heparin
kombinasyonuna sahip bir kaplama teknolojisi ile kaplanmis olmalidir.

Sistem kaniilleri vent-vendz, arterio-vendz ve veno-arterial kaniilasyon
uygulamalarina uygun olmahdir.

Dis dolasim destek sistemi bilesenlerinden Oksijenator iinitesinin de-airing membrani
olmali bu sayede hizli, giivenilir ve kolay priming yapilabilmelidir.

D1s dolagim sisteminin sahip oldugu 6zellikler sayesinde uygulama hasta ACT diizeyi
150-200 saniye degerlerinde yapilabilmelidir, bu husus kullanim kilavuzunda acikca
belirtilmelidir. _

Gegici yagsam destek sistemi, komple sistem olarak 14 (on doért) giinliik CE belgesine

sahip olmali bdylece sistem hastaya uzun siire solunum ve dolasim destegi
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