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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak.      18/08/2021 günü saat 16:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                         Prof.Dr. Emin SİLAY
                               Başhekim 
1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252 - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ÇOCUK YOĞUN BAKIM 2. VE 3. BASAMAK ÜNİTELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	VENTİLATÖR DEVRESİ ÇİFT ISITICILI PEDİATRİK
	50
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3117   (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
[image: image1.jpg]B

10.

iyl

12;

13.
14.

15.

16.

174

Ust Diizey Nanoteknolojik Cift Isiticili Pediatrik Ventilatér Seti
Teknik Ozellikleri

Hasta devresi; isiticili inspirasyon hatti, isiticili ekspirasyon hatt, ara hortum, basing 6l¢iim
hatt, cift cidarli yapiya sahip bakteri viris filtresi, adaptér kiti, otomatik beslemeli chamberden
olusmali ve tek kullanimlik olmalidir.

Hasta devresi, 1.6 m (+0.3 m) isiticili inspirasyon ve ekspirasyon hattina sahip olmalidir.

Hasta devresinin; kompliyansi 2.18 mL/cmH20, sikistirilabilir hacmi 1,60 L olmalidir.

Ventilator chamber ara hortumu 0.6 m (+0.2m) olmalidir.

Hasta devresinin inspirasyon hatt icerisindeki isitici teller spiralli yapida olmalidir ve bu
ozellik sayesinde devre icindeki hava homojen bir sekilde hastaya génderilmeli ve inspirasyon
hatt icerisinde su yogunlasmasi 6nlenebilmelidir. inspirasyon ve ekspirasyon hattinda su tutucu
gibi periyodik kullanici miidahalesini gerektiren bir diizenek olmamalidir.

Klinikteki mevcut nemlendirici cihazlarinin isi-akis sensérlerinin verimli kullanimi icin, sadece
hasta devresinin isiticili inpirasyon hattinin uc kisimlarinda 2 (iki) port olmali ve sensérler bu
portlara takildigi zaman tam oturmalidir. inspirasyon hattindaki basing 6lciim portu v centikli
yapiya sahip olmalidir. Bu sayede sensor 6lciim kablosu tam olarak oturmalidir. Kiivoz veya ara
uzatma hattinda sensér icin portu olan setler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Hasta devresinin ekspirasyon hatti icerisindeki istici teller diiz yapida olmalidir. Hasta devresi,
su buharini gegiren malzemeden tretilmis olmalidir. Bu 6zellik ile devre icerisinde olusabilecek
yogunlasma problemi difiizyon ile disari atilabilmelidir ve orjinal brosiiriinde bu durum yer
almaldir. Bu ozellik sayesinde ventilasyon sorunlari (Otomatik PEEP, Ventilatér - Hasta
uyumsuzlugu, Ventilatér cihazlarinin akis veya basing 6lgiim mekanizmalarinin yogunlasmadan
dolayi hassasiyetlerinin bozulmasi vb..) ve ekspirasyon hattindaki su yogunlasma problemleri
6nlenebilmelidir. Ekspirasyon hattinda su tutucu gibi periyodik kullanici miidahalesini gerektiren
bir diizenek olmamalidir.

Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hatlari farkli renkte olmalidir. Hasta devresinin
tim hatlari ayni capta olmalidir.

Hasta devresi paketi icerisinde bir adet cift samandirali otomatik beslemeli chamber
bulunmalidir. Chamber set ile ayni marka olmalidir.

Hasta glvenligi acisindan chamber icerisinde birincisi arizalandiginda otomatik olarak
devreye girecek ikinci bir samandira bulunmali ve bu husus chamberin brosiiriinde agikca yer
almalidir.

Chamber, en az 180 L/min’lik peak akis hizina dayanabilecek yapida olmalidir. Chamber icine
sikistirilabilecek hava hacmi en az 280 ml olmali, kompliyansi 0.4 ml/cmH20 arasinda olmali
direnci 60 L/dk sabit gaz akisi hizinda en ¢ok 0.55 cmH20 olmalidir. Maximum 8 kPa operasyon
basincina dayanabilmeli ve gaz sizintisi 100 mL/dk altinda olmalidir.

Her solunum devresi paketi icerisinde 1 ( bir ) adet cift cidarli yapiya sahip bakteri viris filtresi
ctkmalidir. Filtre set ile ayni marka olmalidir ve hasta devresi paketinde yer almalidir.

Filtrenin bakteri viris filtreleme orani %99,99 oraninda olmalidir.

Hasta devresi yetiskin ve pediatrik hastalarda ve klinikte mevcut ventilatdr cihazlarinda
kullanima uygun olmalidir.

Devrenin 14 giin tek hastada kullanilabilirligi bulunmali ve bu durum devre iizerine ilistirilmis
etiket ile kullanicinin bilgisine sunulabilmelidir.

Hasta devresi klinikte bulunan isiticili nemlendirme dniteleri ile tam uyumlu calisabilmelidir.
Bu belgelendirilmelidir.

Uriinlerin CE belgesi olmalidir.
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