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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 06.10.2021 günü saat 15:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252 -59253- 6872

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ÜROLOJİ BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE;

	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ÜRODİNAMİ KATETERİ (SİSTOMETRİ KATETERİ)ÇİFT LÜMENLİ 7F
MMS CİHAZI İLE UYUMLU
	50
	Adet
	
	

	2
	ÜRODİNAMİ REKTAL BASINÇ ÖLÇÜM KATETERİ
MMS CİHAZI İLE UYUMLU
	50
	Adet
	
	

	3
	EMG ELEKTRODU ÜRODİNAMİ İÇİN
MMS CİHAZI İLE UYUMLU
	100
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)

İHALE NUMARASI : ID –  3257  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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a. Kateter vezikal basing él¢iimii igin tiretilmis ve steril pakette bulunmalidir.

b. Kateterin kalinhig1 7Fr ve cift liimenli olmali; basing 6lciim ve mesane dolum kanali
bulunmalidir.

& Kateterler hasta ve transducer yiiksekliginden etkilenmeyen hava ile Ol¢iim prensibine

gore tasarlanmis olmal, kateterin 360 derece basing 6lgmesini saglayan basing 6l¢iim balonu
olmahdir.

d. Kateter distalinde bulunan 6l¢iim sensdr balonu distalin en az 2,2 cm gerisinde
olmalidir

e. Kateter sertligi hastaya takilma esnasinda iiretral bélgeyi travma etmeyecek yapida
yumusak olmalidir.

f. Kateterin basing kanali {izerinde max 8 mm uzunlugunda ve max 7 mm genisliginde

transducer 1n doldurdugu hava ile dolan 360 derecelik basing 6l¢iim balonu bulunmalidir.

g. Kateterin mesane dolum kanal distal ucta olmal ve iki yone siv1 akisina uygun
olmadir.
h. Kateter uzunlugu en az 75 cm olmali ve 30 cm e kadar balondan itibaren 1 er cm

aralikh isaretlenmis olmali ve 5 er cm araliklarla rakamlar yazilmis olmalidir.

i Kateterin 6l¢tim sensorii kapali sisteme sahip olmali, transducer enfeksiyonu
ihtimalini ortadan kaldirmalidur.

3. Kateter transducera baglanmasini ve cikarilmasini kolaylastiran aparati olmalidur.

k. Kateter luer lock baglantilari, baglanacag: transducer rengi ile eslesecek sekilde sar1
renkte tretilmis ve hatali baglant: ihtimalini ortadan kaldiracak sekilde olmalidr.

L. Yan sanayi tirtinleri de numuneler alinip cihazda denenecek uyumluluguna gére karar

verilecektir.

Urolopi Yzman!
ip. Tesg. No: 11310
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1. Kateter rektal basing 6l¢limii icin iiretilmis ve steril pakette bulunmalidir.

2 Kateter tek kanal basing 6l¢timii igin tasarlanmig, 7Fr kalinlikta olmali ve yerlestirmeyi
kolaylastirmak igin kateter igine guide-wire yerlestirilmis olmalidir.

% Kateterler hasta ve transducer yiiksekliginden etkilenmeyen hava ile 6l¢iim prensibine
gore tasarlanmig olmaly, kateterin 360 derece basing 6l¢mesini saglayan basing élciim balonu
olmalidir.

4. Kateter distalinde bulunan 6l¢iim sensor balonu distalin en az 2,2 cm gerisinde
olmalidir.

B Kateter sertligi hastaya takilmasi esnasinda travima etmeyecek yapida yumusak
olmalidir.

6. Kateterin basing kanali {izerinde max 8 mm uzunlugunda ve max 7 mm genisliginde
transducer 1n doldurdugu hava ile dolan 360 derecelik basin¢ 6lciim balonu bulunmalidir.

7. Kateter uzunlugu en az 75 cm olmali ve 30 cm e kadar balondan itibaren 1 er cm
arabkli  isaretlenmis olmali ve 5 er cm araliklarla rakamlar yazilmis olmalidir.

8. Kateter 6l¢tim sensorii kapali sisteme sahip olmali, transducer enfeksiyonu ihtimalini
ortadan kaldirmalidir.

9 Kateterler basing akim ¢alismasi sirasinda hastanin pozisyon degistirmesi ile olusan
yiikseklik farkindan etkilenmeden dogru él¢iim yapabilmelidir.

10. Kateterin transducera baglanmasini ve ¢ikarilmasini kolaylastiran aparati olmalidir.
i Kateter luer lock baglantilari, baglanacag transducer rengi ile eslesecek sekilde mavi
renkte tiretilmig ve hatali baglanti ihtimalini ortadan kaldiracak sekilde olmalidur.

12. Yan sanayi tiriinleri de numuneler alinip cihazda denenecek uyumluluguna gore karar

verilecektir.
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1) EMG seti 3 parga elektrottan olusmalidir.

2) Elektrot yiizeysel kullanilabilmelidir.

3) Her bir elektrot ayn bir kablo ile cihaza baglanmalidir.

4) Kablo baglantilar klinikte mevcut cihaza uygun olmahdir.

5) Sifinktere yapistirilacak elektrotlar iirodinami sirasinda 1slandiginda ¢tkmayacak ve sinyal
iletimini bozmayacak 6zellikte korumali olmalidir.

6) Elektrotlarin yapis: dairesel ve pediatrik olmalidur.

7) Korumal elektrotlarda 6x7cm alaninda 30pm yapiskan koruma olmalidr.

8) Elektrot iizerindeki kablo uzunlugu 60cm +/- 5 olmalidur.

9) Yan sanayi iiriinleri de numuneler alinip cihazda denenecek uyumluluguna gére karar

verilecektir.
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