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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 27/10/2021 günü saat 16:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

         Prof. Dr. Emin SİLAY



    Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ KALP DAMAR CERRAHİSİNDE   KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	MEMBRAN OKSİJENATÖR İNFANT ,  FİLTRELİ (0,5M² YÜZEY ALANI,0,1-1,5LPM AKIŞ ORANI),  REZERVUARLI
	1
	Adet
	
	

	2
	MEMBRAN OKSİJENATÖR ENTEGRE ARTERİYEL FİLTRELİ PEDİATRİK
	1
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3300 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6-. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır.
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MEMBRAN OKSIJENATOR ARTERIYAL FILTRE ENTEGRELI INFANT

1. Oksijenatér polimerle kaplanmis olmali,platelet yapismasinin ve protein
denatrasyonunun éniine gecilmelidir.
2. Oksijenatdrde kanin oksijenlenmesi hollow fiber membran ile saglanmalidir.

3. Oksijenatérde membran ylzey alani 0,5 m*den az olmamalidir.

4. Oksijenatorde Venoz ve Kardiyotomi rezervuari ayni kompakt yapi icinde bulunmali,
rezervuarin maksimum hacmi 1.000 ml olmalidir.Rezervuarin minimum calisma siniri
15ml. olmalidir.

5. Oksijenatérde prime voliim en fazla 45 ml olmalidir.

6. Sistemde heatexchanger paslanmaz celik olmali ve yiizeyi 0,035 (+0,005)m? olmalidir.

7. Heatexchanger en az 0,60 verimlilikte olmalidir.

8. Oksijenatériin heatexchanger performans faktérii 1 It/dk. daki kan akis hizinda

15 It/dk. daki su akis hizinda 0,70’in altinda olmamalidir.

9. Oksijenatérde entegre arteriyal filtre bulunmalidir. Bu 6zellik ayri bir filtre ile
saglanmamalidir.

10. Entegre arteriyal filtrenin yiizey alani 130 cm’olmalidir.Entegre arterial filtre hollow
fiber membran demetinin cevresini 360 derece saracak sekilde dizayn edilmis
olmalidir.

11. Oksijenatéreentegrearteriyal filtre en fazla 35 um pore’ lu olmalidir.

12. Entegre arterial filtre mikro hava kabarciklarinin ;hollow fiberlerinin icine tekrar
girmesini saglayacak sekilde ;hollow fiberlerin hemen tzerinde yer almalidir.Entegre
arteriyal filtrenin hava cikarma performansinin dogrulugu klinik calismalarla
desteklenmelidir.

13. Oksijenatorde kan akis hizi (flow rate) minumum 0,1 1t/dk. , maksimum 1,5 It/dk.
olmalidir.

14. Oksijenatdriin 1,5L/dak. kan akisindaki 02 transfer orani 90 ml/dk ve CO2 transfer
oranit 70 ml/dak olmalidir

15. Oksijenatoriinmaksimum akis hizindaki basing farki (presuredrop) 110mmHg tizerinde
olmamalidir.

16. Oksijenatérdevendz drenaj spontan ve serbest gravitasyon ile gerceklesmelidir.

17. Oksijenatorde dolasimdaki kan atmosferik basinca acik yapida olmalidir.

18. .Oksijenatordeentegrearteriyal ve venéz kan numunesi alma sistemi olmalidir.

19. Oksijenatérdeentegrearteriyal ve vendz kan 1si sensorleri bulunmalidir.

20. Oksijenatériin kurulumu kolay olmali,az sayida yardimci aksesuar gerektirmelidir.

21. Oksijenatorde hastaya baglanmadan 6nce perflizyoniste hava cikarma olanagi
saglayan entegre “resirkiilasyon devresi” olmalidir.

22. Oksijenatdrde arteriyel cikista gerektiginde kullanilmak tizere(koroner perflizyon kan
kardiyoplejisi vb.) ek bir kan ctkis portu bulunmalidir.

23. Tibbi cihaz kapsamina giren iiriinler icin isteklilerin T.C. ilag ve Tibbi cihaz Ulusal Bilgi
Bankasi'na(TiTUBB) kayitli olmasi ve alimi yapilacak tibbi cihazlarin TITUBB’ da Saglik
Bakanligi tarafindan onayli olmasi gerekmektedir.

24. istekliler teknik sartname maddelerini madde madde ve Tirkce olarak sartnamedeki
siraya gore cevaplandiracaktir.

25. Teklif veren firmalar, Grind degerlendirmeye uygun miktarda numuneyi ihale
saatinden 6nce teslim etmelidir.
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[image: image2.jpg]MEMBRAN OKSIJENATOR ARTERIYAL FILTRE ENTEGRELI PEDIATRIK

1. Oksijenator polimerle kaplanmis olmali, platelet yapismasinin ve protein
denatrasyonunun éniine gecilmelidir.
2. Oksijenatérde kanin oksijenlenmesi hollow fiber membran ile saglanmalidir.

£

Oksijenatérde membran yiizey alani 1,5 m*'den az olmamalidir.
4. Oksijenatérde Venoz ve Kardiyotomi rezervuari ayni kompakt yapi icinde bulunmall,

ihtiyaca gére maksimum kapasitesi 3.000ml/4.000ml olmaldir.
5. Oksijenatérde prime voliim en fazla 145 ml olmalidir.

6. Oksijenatdrde minimum calisma voliimii 3.000ml rezervuar icin 70 ml,
4.000ml rezervuar icin 200 ml olmalidir.
7. Sistemde heat exchanger paslanmaz celik olmali ve yiizeyi 0,14 m?2 olmalidir.

8. Heat exchanger en az 0,50 verimlilikte olmalidir.

9. Oksijenatérde entegre arteriyal filtre bulunmalidir. Bu 6zellik ayri bir filtre ile
saglanmamalidir.

10. Entegre arteriyal filtrenin efektif yluzey alani 360 cm? olmalidr.

11. Oksijenatére entegre arteriyal filtre en fazla 35 um pore’ lu olmalidir.
12. Oksijenatorde kan akis hizi (flow rate) minumum 0,5 It/dk., maksimum 3.000 ml

rezervuar icin 4 It/dk., 4.000 ml rezervuar icin 5 It/dk., olmalidir.
13. Entegre arteriyal filtrenin hava ctkarma performansinin dogrulugu klinik calismalarla
desteklenmelidir.

14. Oksijenatériin 5L/dak. kan akisindaki O, transfer orani 320 ml/dk ve CO, transfer
orani 210 ml/dak olmalidir.
15. Oksijenatérde vendz drenaj spontan ve serbest gravitasyon ile gerceklesmelidir.

16. Oksijenatérde dolasimdaki kan atmosferik basinca acik yapida olmalidir.

17. Oksijenatérde entegre arteriyal ve ven6z kan numunesi alma sistemi olmaldir.

18. Oksijenatérde entegre arteriyal ve vendz kan isi sensérleri bulunmaldir.

19. Oksijenatoriin kurulumu kolay olmali, az sayida yardimci aksesuar gerektirmelidir.

20. Oksijenatérde hastaya baglanmadan 6nce perflizyoniste hava cikarma olanagi
saglayan entegre “resirkiilasyon devresi” olmalidir.

21. Oksijenatérde arteriyel cikista gerektiginde kullanilmak tizere(koroner perflizyon kan
kardiyoplejisi vb.) ek bir kan cikis portu bulunmalidir.

22. Tibbi cihaz kapsamina giren tiriinler icin isteklilerin T.C. ilag ve Tibbi cihaz Ulusal Bilgi
Bankasi'na(TITUBB) kayith olmasi ve alimi yapilacak tibbi cihazlarin TITUBB’ da Saghk
Bakanligi tarafindan onayli olmasi gerekmektedir.

23. istekliler teknik sartname maddelerini madde madde ve Turkce olarak sartnamedeki
siraya gore cevaplandiracaktir.
24. Teklif veren firmalar, Griini degerlendirmeye uygun miktarda numuneyi ihale

saatinden once teslim etmelidir.
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