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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 17/03/2022 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ FTR-KARDİYOPULMONER SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	VERGİ NO
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	SPİROMETRE BAKTERİ FİLTRESİ AĞIZLIKLI
ANTİBAKTERİYEL FİLTRE (COSMED MARKA)
	150
	Adet
	
	
	

	2
	SPİROMETRE AĞIZLIĞI 30MM
MIP-MEP MODÜL İÇİN YUMUŞAK AĞIZLIK (COSMED MARKA)
	75
	Adet
	
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3707 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
7. Teklif veren firmanın Vergi numarasını bildirmesi zorunludur. 
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ANTIVIRAL/ANTIBAKTERIYEL FILTRE TEKNiK SARTNAMESi

Antiviral/Antibakteriyel filtre solunum fonksiyon ve kardiyopulmoner egzersiz test
sistemlerinde kullanilan flowmetrelere uyumlu olmalidir.

Antiviral/Antibakteriyel filtresinde sizdirma olmamall, kimyasal yapistirici kullanilmamalidir.
Filtre malzeme yapisi polipropilen olmali ve filtre kismi elektrostatik karisimli sentetik elyaf
Ozellikte olmalidir.

Hasta agzina girecek ug kismi ergonomik olmalidir.

Agiz yapisina uygun (yuvarlak) olmalidir.

Filtrenin hasta ucu distan disa 24.9 mm, icten ice 20.9 mm olmalidir. Flowmetreye gelen ucu
ise distan disa 30.7 mm, icten ice 26 mm olmaldir.

Antiviral/Antibakteriyel filtrenin cihaz girisi ile agiz giris arasi uzunlugu 77 mm ve genisligi 97
mm olmalidir.

Test yapilirken hem ekspirasyon hem de inspirasyon sirasinda 30 It/dak. hava akim hizinda
0,39 cmH20, 60 It/dak. hava akim hizinda 0.74 cmH20, 90 It/dak. hava akim hizinda

1.1 cmH20’dan fazla direnc géstermemelidir.

Ol boslugu 75 ml olmalidir.

Bakteri filtrasyon verimliligi % 99,999 olmalidir.

Viral filtrasyon verimliligi % 99,999 olmalidr.

Filtreler tekli ambalajda olmali ve kolay acilabilir ambalajda olmal, ambalaj tizerinde {iriin
cinsi, tretici bilgileri, CE isareti, lot no ve son kullanma tarihi yazmali.




[image: image2.jpg]YUMUSAK AGIZLIK (MIP/MEP MODUL ICiN) TEKNIK
SARTNAMESIi

1- Cihaz flowmetresinin igine herhengi bir adaptér gerektirmeden
takilmahdir..

2- Cihazin orijinal SFT filtresine takilabilmelidir.

3- Agizlik steril edilerek tekrar kullanilabilmelidir.

4- Agizligin hastanin dudaklarinin ig tarafi ile disleri arasinda iiflendiginde
hava kagag1 olmamasi i¢in bir siperi olmalidur.

5- Agizligin hastanin disleri ile 1sirabilecegi iki adet cikintisi olmalidir.

6- Agizlik yumusak plastikten yapilmis olmali,allerjiye neden olmamalidir.

7- SFT laboratuarinda kullanilan MIP/MEP cihazina uyumlu olmalidir.
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